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Узлы примыкания к НВФ на примере облицовки композитом

Откос
(оц. сталь

min 0,55 мм)

Прищепка ал.

Кассета

Направляющая

Уголок ал. S08/0038

Крепежный
элемент

Прищепка
(оц. сталь)

Утеплитель
негорючий

Мембрана
ГПП Направляющая

Прищепка ал.

Отделка

Сэндвич

Монт.
пена

Нащельник
0,55 мм

Кассета

Мембрана
ГПП

Утеплитель
негорючий

Примечание: узлы примыкания к НВФ показаны условно. Действующий узел
см. в Альбоме технических решений  соответствующей системы НВФ
совместно с Экспертным пожарным заключением.
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Узлы примыкания к НВФ на примере облицовки композитом
с помощью направляющей КПС 1195

Направляющая-
держатель
КПС 1195

Салазка
СК-КПС 1194

Кассета

Крышка
КП45310
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Узлы примыкания к НВФ на примере облицовки алюминиевым сайдингом
с помощью направляющей КПС 1195

Сэндвич

КП
С

 1
08

5

КП
С

 1
08

5

Уголок
20х20х2
(410039)

Направляющая-
держатель
КПС 1195

Направляющая
КПС 196

Облицовка-
ал. сайдинг
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Применение клипсы  ADS-001

ВС4,2х16 А2
DIN 7981

Клипса ADS-001
Нащельник s=0,55÷2 мм

ВС4,2х16 А2 DIN 7981
Клипса ADS-001

Нащельник
s=0,55÷2 мм

Примечание: клипса ADS-001
может применяться для крепления
нащельников толщиной 0,5 ÷ 2 мм.

Нащельник
s=0,55÷2 мм

Клипса ADS-001

Дюбель-гвоздь

Отлив стальной
оцинкованный 0,55 мм
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Нижний узел примыкания наклонной стойки

Сэндвич 24 мм

Примечание: оцинкованные
детали, нащельники крепить ВС
4,2х19 ZN DIN 7981.

Монтажная пена

Бутиловая лента
250 мм

Ст. оцинк. нащельник
0,55 мм

Монтажная пена

Стальной
кронштейн

Термоизол.
прокладка
(паронит)

Ал. уголок
410039

Стальной
кронштейн

Лента бутиловая
250 мм

Ст. оцинк. нащельник
0,55 мм

Ал. уголок
410039
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Верхний узел примыкания наклонной стойки

Герметик силиконовый

Слив ст. оцинк. 0,55 мм

Лента бутиловая 250 мм

Утеплитель

Ст. оцинк. нащельник
0,55 мм

Сэндвич

Ст. кронштейн

Термоизол.
прокладка
(паронит)

Ал. уголок
410039

Ст. оцинк. нащельник
0,55 мм

Примечание: оцинкованные
детали, нащельники крепить ВС
4,2х19 ZN DIN 7981.
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ЛПЗ "СЕГАЛ"

БАЛКОННЫЕ  ОГРАЖДЕНИЯ
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Примечание:  высота балконного
ограждения от чистого пола до верха перил
должна быть не менее 1,2 м.

А А

Вид из помещения

Б

Б
Вариант со спицами

КПС 1092
Вариант со спицами

КПС 1228

А-А  Вариант с креплением спиц КПС 1228 заклепками Вариант со спицами из трубы Ø14х1

Обработка уголка
07/0009-35-1

(30х30х2)

Обработка уголка
410039-36 (20х20х2)

Обработка уголка
15х15х1,5-36

А-А  Крепление спиц  винтами
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В

В

В-В

Б-Б  Крепление спиц винтами

Г-Г

КПC 086

КПC 1091

КПC 1228

07/009-35-1

ВС 4,2х16
А2 DIN 7981

КПC 1092 КПC 1228
Ал. тр.14х1

Б-Б  Крепление спиц заклепками

Г

Г 410039-36

КП451040

Ал. уголок
15х1,5

410039

Закл.4х8
Bralo ал/ст
ВС 4,2х16

А2 DIN 7981
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Вариант крепления спиц
из КПС 1228  винтами

Вариант крепления спиц из
трубы Ø14х1 заклепками

Вариант крепления спиц из
КПС 1092 винтами

Вариант крепления спиц
из КПС 1228  заклепками

410039-36

КПС 1091

КПС 1228

Ал.уголок
07/009-35-1

КП451040

Заклепка 4х8
BRALO ал/ст

Ал.уголок
410039

ВС 4,2х16
А2 DIN 7981

Ал.уголок
410039

КПС 1228

Ал.уголок
07/009-35-1

КПС 1091

КПС 1091

КПС 1092

Ал.уголок
15x15x1-36

КП451040

Заклепка 4х8
BRALO ал/ст

Ал.уголок
15x15x1

Заклепка 4х8
BRALO ал/ст

Ал.уголок
15x15x1
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ЛПЗ "СЕГАЛ"

ВСТРАИВАЕМЫЕ  КОНСТРУКЦИИ

Установка  "холодных"  створок

Установка  "теплых"  створок

Установка  вернеподвесных  створок

Установка  вентиляционных  люков

Устройство вентиляционных решеток

1 1
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Установка оконных створок СИАЛ КП40

ТПУ-004ММ
Винт 4,2х19 DIN 7981

КПС 917

КП
45

15
2Структурная

створка
(лента 3М)

Cтворка с
открыванием наружу

Однополозный
слайдинг

Двухполозный
слайдинг

КП
С

 9
96

КП
С

 0
91

КП
С

 0
90

КП
45

15
2

КП45152

КПС 592

КПП-28-2

КП
45

15
2

ТПУ-004ММ
Винт 4,2х19 DIN 7981

КП45396
ТПУ-001ММ

ТПУ-001ММ

КП45313-2

Заполнение 6 мм

КП
45

15
2Cтворка с

фурнитурным пазом
16 мм

КП
45

16
5-

1
КП

С
 1

07
1

КП
С

 1
99

КП
С

 1
14

5
КП

45
16

5-
1

КП45165-1
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Установка дверей СИАЛ КП40 (заполнение 6 мм)

КПС 082КПС 083

КПС 203
КПС 202

КПС 336 КПС 336

КПС 083КПС 082

Дверь с
открыванием
внутрь

Дверь из оконного
профиля с
открыванием
внутрь

Маятниковая
дверь

ТПУ-004ММ
Винт 4,2х19 DIN 7981

ТПУ-001ММ

КПС 082

Винт 4,2х19
DIN 7981

КПС 201

КПС 201

КПС 336
КПС 336

КПС 339

КП
С

 3
35

-1

КПС 339

КП
45

15
2

КП
С

 0
80

КПС 336 КПС 336

КП
45

15
2

КП
С

 2
01

КП
С

 3
39

КП
С

 3
39

ТПУ-004ММ

КПС 296
ТПУ-001ММ

КП45313-2

ТПУ-001ММ

ТПУ-001ММ

КП45396
ТПУ-001ММ

КП45313-2

Раздвижная
дверь

Раздвижная
дверь
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Установка оконных створок  СИАЛ КП45
ТПУ-004ММ

Витн 4,2х19 DIN 7981

КП
45

05
-1

Структурная
створка на основе
ленты 3М

Cтворка с
открыванием
наружу

Однополозный
слайдинг

Двухполозный
слайдинг

КП50

КП50К

КП4502-4
(КПС 265, КПС 018)

КП50К

КП
C

 2
73

КП
C

 1
07

2
КП

C
 1

14
4

КП
45

05
-1

КП
45

05
-1

КП
45

05
-1

КП
45

05
-1

КП
45

03
-1

КП50

Структурная створка
на основе ленты 3М
с фурнитурным
пазом 16 мм

КП
С

 1
03

3
(К

П
С

 0
53

)

КПС 006

КП
C

 1
18

5

КП
45

05
-1

Створка с
фурнитурным
пазом 16 мм

Структурная
створка на основе
силиконового
герметика

Створка с
открыванием

внутрь
(европаз)

КП
45

03
-1

КП
45

35

Винт 3,5х16
DIN 7981
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Установка дверей СИАЛ КП45

Распашная дверь
с открыванием

наружуКП4525 КП4533

КПС 850 КПС 849

КПС 333 КПС 333

ТПУ-004ММ
Витн 4,2х19 DIN 7981

ТПУ-001ММ
ТПУ-007ММ

КП50

КП4533 КП4525

КПС 849 КПС 850

КП4545 КП4545

ТПУ-6002
ТПУ-007ММ

КП50К

Распашная дверь
с открыванием
внутрь

Облегченная
распашная дверь
с открыванием
наружу

Облегченная
распашная дверь
с открыванием
внутрь

Распашная дверь
с петлями на клеммах
с открыванием внутрь

Маятниковая
дверь с петлями
FRIDAVO

Маятниковая
дверь с

доводчиком

Распашная дверь
с петлями на клеммах
с открыванием наружу

КП4525-1 КП4533-1

КП4533-1 КП4525-1
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Установка  раздвижных дверей СИАЛ КП45

Установка привода автоматического
открывания створки FAAC 930N SF2

Установка привода автоматического
открывания створки FAAC A100

Вариант
с настенным кронштейном
и роликами ROLLAN 40N/80

Вариант
с потолочным кронштейном
и роликами ROLLAN 40N/80

ТПУ-004ММ

КП4545

КП4550

КП
45

45
КП

45
58

КП
45

50
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Установка  раздвижных окон, дверей
СИАЛ КП45 GOS-S

КПС 297

КП
C

 6
14

КП
C

 6
15

ТПУ-007ММ

BC 4,2x22 A2 DIN 7981

КПC 614

КПC 615КП45396

410039КПП-25-2
ТПУ-011

ВС4,2х32 А2
DIN 7981КПП-18-1

Установка  раздвижных дверных створок СИАЛ КП45
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КПТ4501 КПТ4501

КПТ4502

Вариант с адаптером
КПТ4505

Вариант со спейсером

KПТ4505
ВС4,2х38 А2 DIN 7981
ТПУ-017-03

КПУ-208 ТПУ-6001
ТПУ-004ММ
Спейсер 24

ВС 4,2х13 А2
DIN 7981

ВС4,2х45 А2
DIN 7982

ВС 4,2х13 А2 DIN 7981

ВС 4,2х50 А2 DIN 7982
Спейсер 24

ТПУ-6001

КПУ-208

КПУ-208

ТПУ-017-03
КПУ-208

ВС 4,2х38 А2 DIN 7981
ВС 4,2х13 А2 DIN 7981

ТПУ-017-03

КП
Т4

50
1

КПТ4502

КПУ-208

КПС 383

КПТ4505

Установка  раздвижных окон, дверей  СИАЛ КПT45 GOS-S

ТПУ-017-03
КПУ-208

ТПУ-017-06

КП
Т4

50
1

КПУ-208

КПТ4505 КПТ5502

Вариант с усиленными
створками и адаптером
КПТ4505

КПТ5501

КПС 296
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КПТ6033-1

КП
Т6

01
3

КПТ6014

ТПУ-017-04

ТПУ-004ММ

ТПУ-017-05
ТПУ-017-06

КПТ6013

КП
Т6

01
4

ВС 4,2х16 А2
DIN 7982

ТПУ-007ММ

ТПУ-6002

ТПУ-017-06
(3 шт.)

ST6204

КПУ-245

ST6202

КПС 741
ТПУ-017-05
ТПУ-017-06

ТПУ-6001

ТП-02

ТПУ-6002

КПП-18-3 (3 шт.)

ST6804

КПУ-245

ST6802

ТП-02

ТПУ-017-05, 2 шт.

КП45391

КПС 296

Установка  раздвижных  окон,  дверей  СИАЛ КПТ60

Установка  оконных створок  СИАЛ ST68
(фурнитурный паз 16 мм)

Установка  оконных створок  СИАЛ ST62
(фурнитурный паз 16 мм)
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Установка оконных створок СИАЛ КПТ60
Поворотные и поворотно-откидные створки

КПТ6002, КПТ6002-1, КПТ6038, КПТ6057
(европаз 15/20)

КПТ6002

ТПУ-6001
КП45109 +
ТПУ-017-04

КПТ6006
ТПУ-007ММ

КПТ6006 КПТ6002 КПТ6002-1 КПТ6001

КПТ6006 КПТ6071 КПТ6071 КПТ6001

КПТ6007 КПТ6002

Поворотная и поворотно-откидная
створка КПТ6071 (фурнитурный паз 16 мм)

ТПУ-6002
ТПУ-004ММ КПТ6033-1

КПТ6033-1

Поворотные и поворотно-откидные створки
на основе ленты 3М VHB  G23F или B23F

(европаз 15/20)

КПТ6006

КПТ6062 КПТ6063

КПТ6007

Поворотные и откидные створки с открыванием наружу
(европаз 15/20, рычаг SAVIO SINTESI, код 1206

или GIESSE OMBU)

КПТ6069

КПТ6070

КПТ6069

КПТ6001КПТ6001

КПТ6033-1
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Установка дверей СИАЛ КПТ60

Распашная дверь
с петлями на клеммах

КПТ6021 КПТ6022

ТПУ-004ММ

КПТ6021КПТ6023

Бесштульповая дверь
с накладными петлями
(вариант 1)

КПТ6066 КПТ6028-1

КПТ6066КПТ6029-1

Открывание наружу

Открывание внутрь

КПТ6075 КПТ6076

ТПУ-004ММ
КПТ6033-1

ТПУ-6002
ТПУ-004ММ

Бесштульповая дверь
с накладными петлями
(вариант 2)

Открывание внутрь

Открывание внутрь

КПТ6080 КПТ6079

Открывание наружу

Открывание наружу

КПТ6027-1

КПТ6033-1

КПТ6033-1КПТ6020КПТ6041

КПТ6040КПТ6020

КПТ6033-1
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Установка   оконных  створок  СИАЛ СТ65/СТ71/СТ71У

КПС 296

СТ6530

Поворотные и поворотно-откидные створки
СТ6502, СТ6504, СТ6509, СТ6534, СТ6535
(европаз 15/20)

С
Т6

50
4

СТ7130

С
Т7

10
4

СТ6501+СТ6507

С
Т6

50
4

СТ7101+СТ7107

КПС 1108 КПС 296+
КПС 1108

КПС 296

С
Т7

10
4

Поворотные и поворотно-откидные створки
СТ7102, СТ7104, СТ7109, СТ7134, СТ7135
(европаз 15/20)

СТ71101+СТ7107

КПС 1108 КПС 296+
КПС 1108

СТ71104

Поворотные и поворотно-откидные створки
СТ71102, СТ71104, СТ71109, СТ71134, СТ71135
(европаз 15/20)

СТ71104

СТ71301+СТ7107

КПС 296
(2 шт.)

С
Т7

13
13

Поворотные и поворотно-откидные створки
СТ71304, СТ71305, СТ71306, СТ71307, СТ71308

(европаз 15/20)
КПС 296

Установка   скрытых оконных  створок  СИАЛ СТ71С

Поворотные и поворотно-откидные створки
СТ71304, СТ71305, СТ71306, СТ71307, СТ71308
(европаз 15/20)

С
Т7

11
30

С
Т7

13
12

СТ71301+СТ7107

СТ71306
СТ71306

СТ71308
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Установка   дверей  СИАЛ СТ65

Установка   дверей  СИАЛ СТ71

Вариант с рамой СТ6519

Вариант с рамой СТ6518
и адаптером СТ6507

Вариант с рамой СТ7119

Распашная дверь с открыванием наружу

Распашная дверь с открыванием внутрь

Вариант с рамой СТ6516
КПС 296

Вариант с рамой СТ6511
и адаптером СТ6507

СТ6516 СТ6512

СТ6512СТ6511+СТ6507

СТ6518+СТ6507 СТ6513

Вариант с рамой СТ7118
и адаптером СТ7107

СТ7118+СТ7107 СТ7113

Распашная дверь с открыванием наружу

Вариант с рамой СТ7111
и адаптером СТ7107

СТ7112СТ7111+СТ7107

Вариант с рамой СТ7116
КПС 296+КПС 1108

СТ7116 СТ7112

СТ6519 СТ6513

Распашная дверь с открыванием внутрь
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Установка   оконных  створок  СИАЛ КПТ70

Установка  распашных  бесштульповых дверей
СИАЛ КПТ70

КПТ7020 КПТ7021

КПТ7024 КПТ7025

КПТ7006 КПТ7002

КПТ7012 КПТ7002

КПТ7013 КПТ7002

Спейсер 24
ТПУ-017-05

ТПУ-004ММ

ТПУ-017-05
ТПУ-004ММ

ТПУ-004ММ

КП45391
Спейсер 24

КПТ7006

КПТ7013

КПТ7012

КПС 741
КПП-18-2

КПC 741
КПП-18-2

Открывание внутрь

ТПУ-004ММ
ТПУ-017-04

КПC 296

ТПУ-004ММ

КП
Т7

02
0

КП
Т7

02
0
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Базовые варианты установки оконных створок СИАЛ КПТ74 без замены
уплотнителей

Поворотные и поворотно-откидные створки КПТ7402-1,
КПТ7402-2, КПТ7402-3, КПТ7450, КПТ7464 (европаз 15/20)

Поворотные створки с открыванием наружу
КПТ7474, КПТ7475 (европаз 15/20)

Поворотная и поворотно-
откидная створка КПТ7485

(фурнитурный паз 16 мм)

КПТ7476

КП
Т7

44
9

КП
Т7

40
2-

2

КП
Т7

44
9

КП
Т7

48
5

КП
Т7

40
2-

2

КПТ7401-1+КПТ7459-1

КПТ7473+КПТ7459-1

КП
Т7

47
4

КП
Т7

47
4

КПТ7449

КПТ7402-2

Примечание:
1. В фасаде системы
СИАЛ КП50 применяется
внутренний уплотнитель
ТПУ-001ММ в стойках и
ригелях.

ТПУ-007ММ

КПТ7498 КПТ7498КПТ7497-1

КП45109 +
ТПУ-017-01

Спейсер-24
ТПУ-6001

КП
Т7

44
9 КПТ7496 КПТ7496

Поворотная створка проветривания
КПТ7496 (европаз 15/20)

Поворотная створка проветривания
КПТ7497-1 (европаз 15/20)

КПП-50
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Базовые варианты установки дверей СИАЛ КПТ74 без замены уплотнителей

КПТ7410КПТ7405

ТПУ-004ММ
КПТ7459-1

КПТ7448 КПТ7405

Спейсер-24

КПТ7447 КПТ7407 КПТ7406КПТ7407

КПТ7484 КПТ7481-1 КПТ7481-1 КПТ7480

Распашная дверь с открыванием наружу

Распашная дверь с открыванием внутрь

Многозапорная дверь с открыванием наружу
(фурнитура Fapim "Ego")

Бесштульповые двери
(вариант 1)

КПТ7453-1 КПТ7454-1 КПТ7455-1 КПТ7453-1

КПТ7488 КПТ7489 КПТ7493 КПТ7492

Бесштульповые двери
(вариант 2)

Открывание внутрь

Открывание наружу

Открывание наружу

Открывание внутрь
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Базовые варианты установки створок и дверей СИАЛ КПТ74 с заменой
уплотнителей

Поворотные и поворотно-откидные створки
КПТ7402-1, КПТ7402-2, КПТ7402-3, КПТ7450, КПТ7464

(европаз 15/20)

КПТ7415

КПТ7402-2

ТПУ-6001
КП45109 +
ТПУ-017-01

ТПУ-6001

Поворотная и поворотно-откидная створка КПТ7485
(фурнитурный паз 16 мм)

КП
Т7

41
5

КП
Т7

40
2-

2

КП
Т7

40
2-

2

КП
Т7

41
5

КПТ7405КПТ7416

Распашная дверь
с открыванием наружу

(заполнение 24 мм и 32 мм)

ТПУ-6001 ТПУ-6002

КПТ7415

КПТ7402-2

КПТ7405 КПТ7416ТПУ-6001

ТПУ-6002

ТПУ-6002

КПТ7415

КПТ7402-2

ТПУ-001ММ
КП45109 +
ТПУ-017-01

ТПУ-6001

ТПУ-004ММ

КП50

ТПУ-004ММ

КПП-50
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Установка  верхнеподвесных  "холодных"  створок  с  открыванием  наружу
КП68 (кроме фурнитуры SOBINCO)

КП
С

 1
08

7

КП
С

 1
08

8

КП
45

55
2

КП
45

55
3

КП
Т8

60
7

КП
Т8

60
8

КП
Т8

60
1

КП
Т8

60
2

КП
Т8

62
6

КП
Т8

62
5

Установка  верхнеподвесных  "теплых"  створок
с  открыванием  наружу КПТ86

КПC 1089 КПC 1089

КП
С

 1
08

7

КП
С

 1
08

8

КПC 994

КП45545

КПC 1041

КП45545 КП45545

ВС4,2х19 А2
DIN 7981

ВС4,2х19 А2
DIN 7981

КП
Т8

60
9

КП
Т8

61
0

КП45545

КП
Т8

60
1

КП
Т8

60
2

КП45545

Кроме фурнитуры
SOBINCO

Кроме фурнитуры
SOBINCO

"Холодная" створка
со стеклопакетом

на основе ленты 3М
VHB G23F или B23F

КПC 1363

Установка  верхнеподвесных  "холодных"  створок  с  открыванием  наружу
на базе профилей КПС 1358 и КПС 1359

КПC 1360
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Установка  верхнеподвесных  структурных  створок
с  открыванием  наружу  КПТ86

Створки на основе
структурных герметиков

КП
Т8

60
6

КП
T8

61
9

КП
T8

60
9

КП
T8

61
1

КПC 013
КПC 013

ВС4,2х19 А2
DIN 7981

КП
Т8

62
9

КП
T8

62
3-

1

КПC 013

КП
Т8

62
2

КП
T8

62
3-

1

Створки на основе ленты 3М VHB G23F или B23F

КП
Т8

60
6

КП
T8

62
0-

1 КП
Т8

62
2

КП
T8

62
3-

1

КПC 013 КПC 013

КПС 297

КП
Т8

60
1

КП
Т8

60
6

КП
Т8

60
7

КП
Т8

60
9

КП
Т8

62
2

КП
Т8

62
6

КП
Т8

62
9

Посадочные
размеры рамных
профилей

КПС 297

КПC 928

КП
Т8

62
9

КП
T8

62
3-

1

КП
Т8

62
9

КП
T8

62
3-

1

КПC 013

ТПУ-6001

КПC 928

ТПУ-001ММ
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Установка  верхнеподвесных  вентиляционных люков

Вентиляционный  люк  КПТ60

Вентиляционный  люк  КПТ74

КПТ6004 КПТ6005

КПС 296

КПС 296

КПТ7444 КПТ7445

КПC 296
ТПУ-004ММ

КП45424

ВС 4,2х13
DIN 7981

ВС 4,2х13
DIN 7981

КПC 262

Примечание:  максимальный угол
открывания створки - 60°

Примечание:  максимальный угол
открывания створки - 70°
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Установка  верхнеподвесных  структурных  вентиляционных люков
на основе  ленты  3М VHB G23F (2,3х19 мм)

С заполнением 48 мм

КПТ7470
КПТ7471

Лента
3М VHB

Спейсер 24

КПС 296

КПС 263

ТПУ-001ММ

КПУ-208
КПУ-216

КПС 296

КПС 263

С заполнением 32 мм

КПТ7469
КПТ7471

Примечание:  максимальный угол
открывания створки - 90°
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КПТ8606

КПT8619

ТПУ-6002
КП45339

Створка на основе
структурных герметиков

ТПУ-017-05
2 шт.

КПТ8609

КПT8611

КПП-18-2 КПC 296

Створка на основе
структурных герметиков

КПТ8606

КПT8620-1

Установка верхнеподвесных структурных створок КПТ86
в фасад с прижимами КПС 936 и КПС 937

Створка на основе ленты
3М VHB G23F или B23F

КПТ8623-1

КПТ8622

КПC 296

Створка на основе
структурных герметиков

КПC 296
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КПТ8623-1

КПТ8622

Установка верхнеподвесных структурных створок КПТ86
в фасад с прижимами КПС 936 и КПС 937

Створка на основе ленты
3М VHB G23F или B23F

КПТ8623-1

КПТ8629

КПC 297

КПТ8623-1

КПТ8622

КПТ8623-1

КПТ8629

Створка на основе
структурных герметиков

Створка на основе
структурных герметиков

Створка на основе ленты
3М VHB G23F или B23F

КПC 296
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Установка
вентиляционных

решеток

ТПУ-004ММ

КПС 165

КПС 698

КПС 166

СТН-1013

КПС 165

ВС 4,2х19
А2 DIN 7981

Вид с улицы Вид с улицы Вид с улицы

С КПС 167

КПС 167

КПС 1261

КП45396+
КПС 1108

КПС 1108

КПП-22-2 +
КПП-28-3 (2 шт.)

КПП-22-1 +
КПП-28-3
(2 шт.) КПП-22-1 +

КПП-28-3
(2 шт.)
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С вертикальными крышками

С горизонтальными крышками

2-2 на примере заполнения 32 мм

Вариант с вилатермом

Вариант с вилатермом

1-1
на примере заполнения 32 мм

Примечания:
- подсистема позволяет формировать фасад с о сплошными остекленными полосами в горизонтальном

или вертикальном направлении за счет применения шовного структурного герметика;
- подсистема не требует применения структурных стеклопакетов;
- широкий ассортимент декоративных крышек позволяет выполнить пилон нужных параметров в

горизонтальном или вертикальном направлении;
- заполнения и комплектация узлов с крышками и прижимами выбираются согласно стандартным узлам.
- шовный герметик выбирается согласно рекомендациям производителя герметиков (более подробная

информация в каталоге СИАЛ "Структурное остекление");
- порядок нанесения шовного герметика в полуструктурном остеклении см. в "Технологической карте на

устройство конструкций строительных светопрозрачных из алюминиевых профилей систем «СИАЛ»"
ТК-55583158-100.

Шовный
структурный
герметик

Вилатерм

Вилатерм

Шовный
структурный

герметик

Шовный
структурный
герметик

КПУ-67

2-2 на примере заполнения 32 мм

КПУ-67
Шовный структурный

герметик

Т50-03

1-1
на примере заполнения 32 мм

Т50-03

ВС 3,5х16
DIN 7982
по 2 шт. на
подкладку
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

   Диапазон температур применения от +5°С до +40°С

   Диапазон рабочих температур

   Удельный вес 1,52 г/мл

 ПОЛУСТРУКТУРНОЕ  ОСТЕКЛЕНИЕ
Характеристики шовных герметиков

Dow Corning 791 (Dowsil 791)
Однокомпонентный низкомодульный нейтральный силиконовый эластомерный герметик
Производитель - компания Dow Corning (США),  www.dowcorning.ru
Представительство: г. Москва
Преимущества:
- высокая влагостойкость, устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, отличные
эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур;
- удобство в использовании - поставляется готовым к применению;
- цвет - черный, серый, бронзовый, белый, цвета известняка и белого бетона.

от -50°С до +150°С

   Использовать в течение

   Время твердения

   Модуль упругости при 100% удлинении

   Предельное удлинение при разрушении

   Упругое восстановление

15 мин.

35 мин.

0,4 МПа

460%

±50%

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

   Диапазон температур применения от +5°С до +60°С

   Диапазон рабочих температур

   Удельный вес 1,39 г/мл

Silpruf SCS 2000
Однокомпонентный низкомодульный эластичный силиконовый герметик нейтрального
отвердения (алкокси).
Производитель - Momentive Performance Materials "GE Bayer Silicones", www.korsil.ru
Представительство: ООО "Русские силиконы"
Преимущества:
- обладает превосходной стойкостью к ультрафиолету, атмосферным воздействиям и
перепадам температур;
- отсутствие резкого запаха и раздражающих паров (при отвердении);
- цвет - черный, белый, серый, бронзовый, белый бетон, цвет известняка.

от -40°С до +100°С

   Использовать в течение

   Время твердения

   Твердость по Шору

   Модуль упругости при 100% удлинении

   Максимальное удлинение

   Обратимая деформация

30 мин.

6-9 часов

0,35 МПа

300%

>90%

   Твердость по Шору 30 ед..

20 ед.

   Усадка или расплыв 0 мм

   Усадка или расплыв <2 мм
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Характеристики шовных герметиков
 Sikasil WS-605 S

Нейтральный, однокомпонентный, отвердевающий под воздействием атмосферной
влажности, эластичный герметик на основе силикона.
Производитель - компания "SIKA"(Германия),  www.rus.sika.com
Представительства: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Краснодар, г. Сочи
Преимущества:
- отличные УФ стойкость, всепогодная стойкость и деформационные возможности.;
- не образует потеков на стекле, металлах
- не содержит растворителей;
- цвет - черный, белый, серый,  слоновая кость, бежевый, прозрачный.

SG300 Spectrem  2
Однокомпонентный  высокоэффективный силиконовый герметик, вулканизирующийся под
действием атмосферной влаги.
Производитель - фирма "Tremco illbruck Produktion GmbH" (Германия),
www.tremco-illbruk.com
Представительство: г. Москва, г. Санкт-Петербург
Преимущества:
- устойчивость к УФ, кислотным дождям, озону, влаге и экстремальным температурам;
- срок эксплуатации - более 30 лет;
- цвет - черный.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

   Диапазон температур применения от +5°С до +40°С

   Диапазон рабочих температур

   Удельный вес 1,03-1,49 г/мл

от -40°С до +150°С

   Использовать в течение

   Время твердения

   Модуль упругости при 100% удлинении

   Предельное удлинение при разрушении

   Упругое восстановление

25 мин.

120 мин.

0,27 МПа

800%

±50%

   Твердость по Шору 20 ед.

   Усадка или расплыв 0 мм

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

   Диапазон температур применения от +5°С до 35°С

   Диапазон рабочих температур

   Удельный вес 1,34 г/мл

от -40°С до +150°С

   Использовать в течение

   Время твердения

   Твердость по Шору

   Модуль упругости при 100% удлинении

   Максимальное удлинение

   Обратимая деформация

8-10 мин.

2 часа

0,8 - 1 МПа

340%

±50%

35-40 ед.

   Усадка или расплыв 0 мм
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1

2 КП1510 2,679 238,4

3 КП1511 2,072 176,3

4

6

7

КП45109 0,364 79,3

8

КП45306 0,127 72,1

9

КП45309 0,233 143,8

10

КП45309-1 0,273 142,4

11

КП45310 0,288 170,3

12

КП45310-1 0,322 168,6

13

14

КП45313-2 0,355 141,6

15

КП45314 0,531 200,4

16

17

КП45318 2,008 259,7

18

КП45319 0,374 89,7

19

КП45324 0,466 201,6

КП45326-1 0,12 80,5

 КП45329 0,428 148,6

 КП45330 0,242 140,5

 КП45331 0,59 171,6

КП451040 0,462 119,1

КП45102 1,6 237

Сечение
профиля

20

5

КП1336 1,3 307,7
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21

22

23

24

25

26

 КП45332 0,446 146,4

27

 КП45339 0,141 94,3

28

29

30

31

32

 КП45357 0,569 223,9 33

 КП45363 0,317 194,3 34

 КП45366 1,549 332,3 35

 КП45367 0,719 246 36

 КП45369 1,445 329,8 37

 КП45370 1,852 388,3 38

 КП45371 1,186 287,9 39

 КП45372

0,876 228

40

 КП45374

1,524 394,7 КП45375

 КП45377 3,642 323,6

 КП45378 5,253 469,7

0,91 277,2

4,249 379,6

3,276 536,3

0,111 71,3

4,575 560,4

 КП45391 0,469 97,3

Сечение
профиля

Сечение
профиля

 КП45382

  КП45390

 КП45392

 КП45396

 КП45393

2,304 486,4
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

0,072 51,8

56

6,395 547,1

57

58

59

0,59 240,8

60

КП45492 1,677 317

2,207 421,1

КП45549 3,036 267,6

КП45550 2,007 434,6

КП45563 2,322 526,2

КП45565 0,22 90

КП45566 0,271 109,3

КП45567 8,063 987,7

КП45568 5,729 534,4

КП45569 7,898 763,7

КП45481 0,085 59,24

0,365 102,7

КПС 002 1,314 346,1

КПС 008 1,387 225,4

Сечение
профиля

Сечение
профиля

 КП45397

 КП45398

 КП45453

КП45491

КП45548

2,056 373

КП45577

КПС 001

0,295 69,3

КП45571 0,09 60,8
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

КПС 009 1,142 247,2

КПС 014 3,536 610,3

КПС 016 6,067 861,9

КПС 030 0,559 111,4

КПС 038 1,313 317,4

КПС 039 1,365 211,3

КПС 040 1,495 242,7

КПС 041 2,629 403,8

КПС 143 3,352 537,2

КПС 164

КПС 165

КПС 167

КПС 177 1,107 327

КПС 192

0,366 212,1

КПС 193

0,409 242,2

0,347 198,9

0,301 182,2

0,227 104,3

0,282 151

КПС 263 0,234 118,2

КПС 267 6,151 744,7

КПС 186 0,625 127,6

С
И

А
Л

  К
П

50
К

Сечение
профиля

Сечение
профиля

КПС 086 0,197 130,5

КПС 166
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

22

33

94

95

96

97

98

99

100

КПС 268 0,404 101,1

КПС 286 0,96 330,5

КПС 287 1,043 356,3

КПС 288 1,133 384,3

КПС 289 1,234 415,9

КПС 290 1,353 452,9

КПС 291 0,829 279,5

КПС 292 0,87 292,4

КПС 293 0,915 306,3

КПС 294 0,966 322,2

КПС 295 1,025 340,6

КПС 296 0,133 76,6

КПС 297 0,167 101,5

КПС 298 2,329 479,4

КПС 299 2,502 511,4

КПС 307 3,192 317,1

КПС 308 6,235 639,1

КПС 309 2,228 297,6

КПС 310 0,607 186,6

КПС 311 0,728 222,3

С
И

А
Л

  К
П

50
К

Сечение
профиля

Сечение
профиля
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

КПС 314 1,186 352,5

КПС 344 2,31 490,3

КПС 345 2,635 550,3

КПС 370 3,869 660

КПС 371 1,473 347

КПС 372 1,213 305

КПС 427 5,32 866,9

КПС 438 6,677 946,7

КПС 439 9,942 859,9

КПС 440 6,246 884,7

КПС 475 3,474 624,3

КПС 481 0,087 60,6

КПС 491 3,569 755,4

КПС 492 2,778 566,2

КПС 493 3,723 443,1

КПС 494 3,217 624,2

С
И

А
Л

  К
П

50
К

Сечение
профиля

Сечение
профиля

КПС 352 0,102 67,9

КПС 313

КПС 312

1,032 308,9

0,918 276,8 КПС 437 6,165 776,8
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121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

КПС 501 1,982 293,9

КПС 568

КПС 575 0,401 164,6

КПС 584 2,856 510

КПС 585 4,059 474,1

КПС 586 2,494 524,3

КПС 608 2,797 359,7

КПС 633 5,304 720,8

КПС 634 3,252 594,8

КПС 635

КПС 688 1,4 414,8

С
И
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Л

  К
П
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К

Сечение
профиля

Сечение
профиля

КПС 576 0,485 179,6

КПС 496 3,62 699,4

КПС 497 1,392 306,8

КПС 498 0,764 239,9

КПС 499 2,188 458,1

КПС 495 5,355 771,6

0,192 121,4 КПС 636 2,927 604,3

5,851 826,1

1,451 397,7КПС 692

1,403 283,4КПС 693
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141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

КПС 766 1,405 226,5

КПС 791

КПС 801 5,418 754,3

КПС 818 1,833 402,3

КПС 715 2,44 398,4

КПС 716 2,819 454,4

КПС 717 0,227 168,7

КПС 718 3,745 674,3

КПС 719 11,9 1282,8

КПС 741

КПС 757 0,623 123,4

КПС 758 0,379 156,6

КПС 759 2,651 429,4

КПС 760 3,192 509,4

0,601 119,4

С
И
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  К
П
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К

Сечение
профиля

Сечение
профиля

0,82 287,9КПС 694

КПС 695

КПС 698

КПС 704

1,838 309,4КПС 713

2,06 342,4КПС 714

0,758 258,2

0,357 182,6

0,171 108,2

8,856 748,1
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161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

КПС 846 1,053

180

КПС 829 5,255 734,3

КПС 830 1,232 299,3

КПС 831

223,9

КПС 917 0,357 141,9

КПС 919 1,757 360

КПС 924 2,634 490

КПС 925 2,58 413,4

С
И

А
Л

  К
П
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К

КПС 904

0,52 332,2

0,314 134

КПС 921 1,681 374,3

КПС 920 1,714 285,4

КПС 926 2,385 504,3

КПС 934 1,051 366,1

1,021 364,6КПС 935

0,385 156,3КПС 936

0,601 236,3КПС 937

КПС 851-1 2,023 497,7

КПС 903 0,431 92,4

КПС 938 0,585 109,3

КПС 847 0,349 155,3
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181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

С
И

А
Л

  К
П

50
К

8,012 961,8

1,53 346,3

0,631 239,3

0,355 79,1

КПС 1109 0,2 106,2

КПС 1126

3 268,8

215,4

КПС 1025 4,115 751,4

КПС 1027 1,6 329,9

КПС 1028 0,263 102,8

КПС 1068 3,704 579,4

КПС 1085

КПС 1086 0,531 203,2

КПС 1091

КПС 1092

КПС 1108 0,144 85,2

1,384

0,764 232,3КПС 939

КПС 940

КПС 946

КПС 954

КПС 985

КПС 998

0,379 168,4

0,669 273,4

0,274 166,9

0,788 156,5

1,24 247,9

2,036 400

КПС 1127

КПС 1155

КПС 1161
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201

202

203

204

205

206

207

208

209

С
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  К
П
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0,715

1,933 323,4

1,898 414,3

266,8

0,441 190,6

КПС 1162

КПС 1163

КПС 1184

КПС 1195

0,271 66,1КПС 1228

1,6 395,2КПС 1272

1,264 273,5КПС 1273

1,622 402,3КПС 1274

1,79 427,2КПС 1275

1,432 304,7КПС 1276

1,302 330,8КПС 1277

0,807 216,2КПС 1278
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Сечение профиля
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,

кг
/м

Пе
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,
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211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

119,10,462КП451040

210

1,156 468,7КПС 1697

0,669 346,5КПС 1261 0,13 36,6Труба
11,65*1,5

0,11 44Труба
14*1

0,372 50,3Труба
16*3,5

0,114 58,9Уголок
15*15*1,5

0,206 79,3
410039
(уголок
20*20*2)
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