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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

В любом городе, и в крупнейшем мегаполисе, и в небольшом рабочем поселке нас

радует новое, красивое здание. Независимо от масштабов, легкая алюминиевая

конструкция и стекло выгодно подчеркивают его современность. Меняется настроение,

растет оптимизм и желание созидать, строить новое. Современные технологии

строительства дают все больше возможностей для реализации творческих замыслов

архитекторов и строителей при возведении зданий и сооружений.

В наших каталогах кратко представлены архитектурные и технические особенности

разработанных нами систем, их возможности. В зависимости от основного назначения

конструкции можно выбрать систему с наилучшими показателями коэффициентов

сопротивления теплопередаче, огнестойкости, с повышенными требованиями по ветровым

нагрузкам, с повышенными декоративными требованиями. На системы имеется весь спектр

нормативно-технической и разрешительной документации.

Специалисты компании "ЛПЗ "Сегал" готовы работать с Вами в индивидуальном порядке,

по индивидуальным проектам, создавать специальные системы.

Наша совместная работа приведет к еще более красивым решениям в облике городов, и

подвигнет к новым творческим поискам.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  СИСТЕМ  СИАЛ СТ65/СТ71/СТ71У

СТ65, СТ71 и СТ71У - новые "теплые" системы СИАЛ,  предназначенные для

изготовления "теплых" окон, створок, входных и балконных дверей для коммерческого,

жилищного и промышленного строительства. В процессе  разработки в них максимально

учтены современные требования по эстетике, удобству переработки, теплотехнике и

экономичности.

Основными отличиями систем между собой являются монтажная ширина профиля и

размер терморазрыва: в СТ65 они составляют 65 и 28 мм соответственно, в СТ71, СТ71У -

71 и 34 мм. Возможность применения заполнения толщиной от 24 до 56 мм (до 50 мм в

СТ65) в совокупности с различной шириной терморазрыва позволяет выбрать наиболее

оптимальную систему в регионах с разными климатическими условиями.

Среди основных преимуществ можно выделить:

- 3 конфигурации оконных створок, позволяющих приблизить соответствие конструкции

общему дизайну помещения.

- Экономичные, но не уступающие аналогам уплотнители.

- Возможность обжима угловых соединений на одном типе конструкции без

дополнительных перенастроек оборудования.

- Новая конфигурация профилей и закладных значительно увеличивает прочность и

технологичность обжима угловых соединений.

- Отсутствие необходимости подрезки и склейки внутреннего уплотнителя створок при

прохождении угловых соединений.

- Использование выравнивающих уголков из стеклонаполненного полиамида с

отверстиями подачи герметика для надежной герметизации основных L и T - образных

соединений.

- Использование алюминиевых уголков вместо стальных в прочих угловых соединениях,

позволяет полностью исключить вероятность возникновения электрохимической коррозии от

контакта разных металлов.

- Возможность монтажа и замены порога в дверях уже после начала эксплуатации

конструкции (использование пластиковых элементов).

- Наличие в дверных конструкциях низкого порога с терморазрывом.

- При применении рекомендуемой фурнитуры обеспечивается полноценный зацеп

элементов замка в ответной планке дверей.

- 2 вида термовставки для системы с повышенными теплотехническими характеристиками:

стандартная (СТ71) и с полостями (СТ71У).

- Возможность заполнения полости термовставки вспененным материалом (ПВ),

исключающим конвекцию, и тем самым повышающим теплотехнические характеристики

систем (шифры "теплых" профилей с буквой Т на конце).

Технические особенности

Монтажная ширина основных профилей и оконных створок 65 и 73,5 мм в СТ65, и 71 и

79,5 мм в СТ71/СТ71У обеспечивают выполнение достаточной теплоизоляции примыкания

конструкций к проему, а также  возможность использования конструкций в регионах с

различными ветровыми нагрузками.

Заполнение фиксируется в раме или створке при помощи подкладок из полиэтилена и

закрепляется штапиками. Для герметизации соединений и заполнений применяются

различные уплотнители.

Установка заполнения оконных блоков и балконных дверей производится изнутри

помещения.
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 Угловые соединения могут выполнятся как на углообжимной машине, так и с

использованием штифтов, которые также используются для крепления импостов.

Алюминиевые закладные и уголки, вставляемые в углы рам и створок, обеспечивают

необходимую прочность и жесткость конструкции.

Импосты крепятся к стойкам и перекладинам при помощи алюминиевых закладных

деталей.

Используемые материалы

Профили из алюминиевого сплава 6063 изготавливаются по ГОСТ 22233. Состояние

материала Т6. Химические  свойства сплава и механические свойства профилей указаны в

прилагаемых таблицах.

Покрывается профиль полиэфирными порошковыми эмалями. Покрытие обладает

высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и долговечностью. Цвет покрытия -

определяется заказчком по шкале RAL. Толщина покрытия зависит от марки красителя и

лежит в диапазоне 60-120 мкм. Окрашенные профили выдерживаются в сушильной камере

при температуре 180-200°С в течение 20 минут.

Возможен двухцветный вариант окрашивания профиля (внутри и снаружи помещения

профиль может иметь разный цвет).

        Термовставки в профилях выполняются из стеклонаполненного полиамида.

В качестве заполнения используются стеклопакеты и любые другие материалы

необходимой толщины, теплофизических и санитарно-гигиенических параметров.

Для заполнения светопрозрачной части ограждений применяются двухкамерные

стеклопакеты (ГОСТ 24866) с обязательной установкой опорных и фиксирующих подкладок.

Соприкосновение стеклопакета с алюминиевыми деталями не допускается. Материал

подкладок - полиамид, полиэтилен, ПВХ или полипропилен.

Несветопрозрачное заполнение выполняется из сэндвичпанелей (пенополистирола или

пеноплекса, облицованных окрашенным оцинкованным стальным листом).

Для герметизации соединений и светопрозрачных заполнений применяются различные

по конфигурации и высоте уплотнители из EPDM, изготовленные по ГОСТ 30778.

Уплотнители сохраняют свои свойства в среде воздуха при любых видах атмосферного

воздействия в интервале температур от -50° до +80°С.

Рамы крепятся к конструкциям здания монтажными дюбелями при поиощи монтажных

пластин.

Подробное описание монтажа см. в ТК-55583158-100 "Технологическая карта на

устройство конструкций строительных светопрозрачных из алюминиевых профилей систем

"СИАЛ" и ИМЭ-55583158-101-2021 "Инструкция по монтажу и эксплуатации конструкций

строительных из алюминиевых профилей систем "СИАЛ СТ65/СТ65С/СТ71/СТ71У/СТ71С".

Указанные в каталоге размеры, масса и периметры профилей являются теоретическими

и могут изменяться в зависимости  от допусков на размеры профилей.  Массоинерционные

характеристики профилей, необходимые для прочностных расчетов, приведены в данном

каталоге.

ООО "ЛПЗ "Сегал" оставляет за собой право вносить изменения и дополнения,

связанные с дальнейшим развитием и постоянным повышением технического уровня

системы.  Все права на настоящую публикацию и материалы данного каталога принадлежат

разработчику системы.

Система профилей СИАЛ продолжает совершенствоваться и развиваться.

КИСЕЛЕВ Алексей Леонидович

генеральный конструктор систем СИАЛ
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Кремний Железо Медь

Мар-

ганец

Магний
Хром Цинк Титан

кажд.
сумма

Массовая доля элементов

Алю-

миний

Прочие

Химический состав сплава ГОСТ 4784-2019:

Обозначение

системы

и марки

сплава

АlMg0,7Si 6063 0,3-0,6 0,15-0,35 0,10 0,15 0,6-0,9

0,05 0,15 0,10 0,05 0,15

Состояние

материала

Обозначение

состояния

материала

Толщина

стенки, мм

Временное

сопротивле-

ние при

растяжении

, МПа

Предел

текучести

при

растяжении,

МПа

Относит.

удлинение

 при

растяжении,

 %

Значение показателей, не менее

Механические свойства профилей по ГОСТ 22233-2018:

Обозн-ние

системы

и марки

сплава

130 65 14

Неполностью

закаленное и

искусственно

состаренное

До 3 включ.

Закаленное и

искусственно

состаренное

Закаленное и

искусственно

состаренное

повышенной

прочности

АlMg0,7Si

6063

Св. 3 до 10

включ.

175 130

7
160 110

215 170 8

225 180

8

180 120 12

Т4

Т5

Т6

Т66

Т64

Закаленное и

естественно

состаренное

Все

размеры

Закаленное и

искусственно

состаренное

До 10 включ.

До 15 включ.

До 6 включ.

Св. 6 до 10

включ.

245 200

8

ИНФОРМАЦИЯ О СПЛАВЕ 6063

Осталь-

ное
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AutoCAD SHX Text
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СТ6507

(0,671)

СТ6510 (1,349)

СТ7110 (1,364)

Адаптеры, штульпы комбинированные

СТ6530 (1,408)

Jx - 18,1, Jy - 23,18

Wx - 4,31, Wy - 6,26

СТ7130 (1,416)

Jx - 18,86, Jy - 29,83

Wx - 4,41, Wy - 7,45

СТ71130 (1,445)

Jx - 18,96, Jy - 30,02

Wx - 4,46, Wy - 7,51

СТ7108

(0,857)

СТ6508

(0,831)

СТ6529 (1,738)

Jx - 31,86, Jy - 31,86

Wx - 9,08, Wy - 9,08

СТ6531 (1,462)

Jx - 20,75, Jy - 21,83

Wx - 7,15, Wy - 6,72

СТ6532 (1,119)

Jx - 4,36, Jy - 21,76

Wx - 1,53, Wy - 6,05

СТ7129 (1,862)

Jx - 41,51, Jy - 41,51

Wx - 10,89, Wy - 10,89

СТ7131 (1,538)

Jx - 24,71, Jy - 29,39

Wx - 8,02, Wy - 8,28

СТ7132 (1,179)

Jx - 5,28, Jy - 28,26

Wx - 1,68, Wy - 7,14

     Jx1 - 32,62, Jy1 - 31,09

Wx1 - 6,63, Wy1 - 6,7

     Jx1 - 43,53, Jy1 - 39,5

Wx1 - 8,13, Wy1 - 7,8

Y1

Y1

X1

X1

Профили соединений  комбинированные

Профили поворотов  комбинированные

Y

X

Y

X
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СТ7107

(0,698)
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СТ6510Т (1,349)

СТ7110Т (1,364)

Адаптеры, штульпы комбинированные

с термоизолирующим заполнителем

СТ6530Т (1,408) СТ7130Т (1,416) СТ71130Т (1,445)

СТ7108Т

(0,857)

СТ6508Т

(0,831)

СТ6529Т (1,738)

СТ6531Т (1,462)

СТ6532Т (1,119)

СТ7129Т (1,862)

СТ7131Т (1,538)

СТ7132Т (1,179)

Профили соединений  комбинированные с термоизолирующим

заполнителем

Профили поворотов комбинированные с термоизолирующим заполнителем

21



Профили двери с открыванием наружу, комбинированные

Y

X

Y

X

СТ6511 (1,555)

Jx - 20,04 Jy - 31,12

Wx - 5,37, Wy - 9,08

СТ7111 (1,593)

Jx - 21,32 Jy - 39,04

Wx - 5,71, Wy - 10,49

СТ6512 (1,704)

Jx - 27,2 Jy - 32,87

Wx - 5,75, Wy - 8,28

СТ7112 (1,742)

Jx - 28,49 Jy - 41,42

Wx - 6,01, Wy - 9,67

СТ6514 (1,06)

Jx - 3,46 Jy - 16,85

Wx - 1,39, Wy - 5,56

СТ7114 (1,098)

Jx - 3,69 Jy - 21,53

Wx - 1,48, Wy - 6,4

СТ6516 (1,684)

Jx - 31,62, Jy - 30,78

Wx - 7,59, Wy - 8,65

СТ7116 (1,732)

Jx - 32,81 Jy - 38,59

Wx - 7,93, Wy - 9,93

СТ6528 (1,015) СТ7128 (1,053)
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  Штульп

  Створка

  Рама/адаптер

в витраж

  Рама

  Рама в фасад
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Профили двери с открыванием наружу, комбинированные

с термоизолирующим заполнителем

СТ6511Т (1,555)
СТ7111Т (1,593)

СТ6512Т (1,704) СТ7112Т (1,742)

СТ6514Т (1,06)

СТ7114Т (1,098)

СТ6516Т (1,684) СТ7116Т (1,732)

СТ6528Т (1,015) СТ7128Т (1,053)

  Штульп

  Створка

  Рама/адаптер

в витраж

  Рама

  Рама в фасад

23



СТ6513 (1,68)

Jx - 26,82 Jy - 34,86

Wx - 5,7, Wy - 9,59

СТ7113 (1,718)

Jx - 28,12 Jy - 43,52

Wx - 5,96, Wy - 11,07

  Профиль

 держателя

СТ6518 (1,581)

Jx - 20,31, Jy - 30,07

Wx - 5,48 , Wy - 7,92

СТ7118 (1,619)

Jx - 21,6, Jy - 37,92

Wx - 5,83 , Wy - 9,25

СТ6519 (1,706)

Jx - 32,06, Jy - 29,14

Wx - 7,76 , Wy - 7,48

СТ7119 (1,752)

Jx - 33,24, Jy - 36,71

Wx - 8,1, Wy - 8,66

СТ6520 (1,12)

Jx - 3,45 Jy - 15,75

Wx - 1,4, Wy - 4,46

СТ7120 (1,158)

Jx - 3,68 Jy - 20,74

Wx - 1,49, Wy - 5,42

Y

X

Y

X

СТ6515 (0,919) СТ7115 (0,957)

СТ6517 (0,643) СТ7117 (0,681)
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КПС 1458  (0,122)

Профили двери с открыванием внутрь, комбинированные

  Створка

  Штульп

  Рама в фасад

  Рама

  Пороги
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СТ6513Т (1,68)
СТ7113Т (1,718)

СТ6518Т (1,581)
СТ7118Т (1,619)

СТ6519Т (1,706)
СТ7119Т (1,752)

СТ6520Т (1,12)
СТ7120Т (1,158)

СТ6515Т (0,919) СТ7115Т (0,957)

Профили двери с открыванием внутрь, комбинированные

с термоизолирующим заполнителем

  Створка

  Штульп

  Рама в фасад

  Рама

  Порог
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Профили  штапиков

КПC 1430 КПC 1516

КПC 1513 КПC 1510 КПC 1468 КПC 1511

КПC 1515

КПC 1518

КПC 1428КПC 1431КПC 1427

КПC 1509КПC 1512КПC 1514КПC 1517

КПC 1708
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КПС 1430

(0,236)

КПС 1427

(0,325)

КПС 1428

(0,274)

КПС 1431

(0,287)

КПС 1509

(0,332)

КПС 1510

(0,211)

КПС 1511

(0,192)

КПС 1512

(0,356)

КПС 1513

(0,219)

КПС 1514

(0,365)

КПС 1515

(0,246)

КПС 1516

(0,23)

КПС 1517

(0,389)

КПС 1518

(0,254)

КПС 1551

(0,178)

КПС 1468

(0,203)

Штапик-"ус"

Стандартные варианты установки заполнений СТ65 (с КПУ-255)

КПС 1708

(0,316)
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36,2

30,2

28,2

22,2

18,2

16,2

9,7

13,7

КПС 1509

КПС 1427

КПС 1431

КПС 1515

КПС 1512

КПС 1518

КПС 1513

КПС 1430

38,2КПC 1514

ШИФР

24

32

40

44,2КПС 1517

7,7КПС 1510 46

19,7КПС 1428

12,2КПС 1516

32

40

46

24

24

32

40

50

46

3,7КПС 1511 50

50

56

24

32

40

46

50

56

5,7КПС 1468 48 54

44

18

26

16

36

34

38

42

26

18

34

42

44

48

52

54

56

58

22

16

30

38

42

44

48

52

30

10

38

48

52

54

58

60

Рама, створка - 65 мм Рама, створка - 71 ммСтворка-73,5 мм Створка-79,5 мм

26,2КПС 1708 34

42

28 36

Стандартные варианты установки заполнений СТ71 (с КПУ-255)

Таблица применяемости штапиков

КПC 1430 КПC 1516

КПC 1513 КПC 1510 КПC 1468 КПC 1511

КПC 1515

КПC 1518

КПC 1428КПC 1431КПC 1427

КПC 1509КПC 1512КПC 1514КПC 1517

КПC 1708
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Профили закладных

Соединитель

рам

КП4511

(0,172)

КПС 1305

(0,728)

КПС 1550

(0,707)

КПС 1424

(0,658)

КПС 1425

(1,013)

КПС 1601

(3,694)

КПС 803-1

(2,462)

КПС 1460

(4,749)

КПС 1459

(4,429)

КПС 1521

(0,108)

КП45425

(1,992)

КПС 1625

(0,807)

КПС 1631

(0,065)

Держатель

тяжелых

стеклопакетов

Тяга

КПС 1630

(3,691)

КПС 1721

(2,778)
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Угловые закладные

шарнирные

Закладные

Т-образного соединения

КП45494

(1,625)

КПС 712 (0,463)

Слив

КПС 711

(0,157)

Профили

противомоскитных сеток

КП45482-1

(0,286)

КП45481

(0,085)

КПС 568

(0,192)

Нащельники

КПС 704

(0,171)

Закладные двери

со скрытыми петлями

КПС 1709

(0,464)

КПС 1710

(0,656)
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