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Комплект фурнитуры для поворотно-откидной створки со скрытыми петлями
WINKHAUS (центральное положение ручки , базовая противовзломность )

380÷480

FFB, мм
SE 5.3

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
выбираемые в зависимости от ширины створки по фальцу

481÷550
551÷800

801÷1025
1026÷1250
1251÷1475
1476÷1725

OS.SE.1025-1

OS.SE.550

Артикул, позиция

OS.SE.800

 + E3*

+ MK.250-1

-
-
-
-

+ MK.250-0
-
-
-
-
-

-
+ ZSR

9.2

M.750-1
MK.500-1

M.500-1
M.350-1

11.1

4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

-

230÷325

FFH, мм
3.1

326÷595
596÷750
751÷950

951÷1200
1201÷1400
1401÷1800

GAK.465

Артикул, позиция

GAM.800
GH=114

9.1

MK.500-1

-
-
-
-
-

9.2

M.500-1
M.750-1
M.500-1
M.350-1

-
-
-

11.1

4 шт.
3 шт.
2 шт.

-
-
-

GAM.800
GAM.1050-1
GAM.1400-1
GAM.1400-2
GAM.1800-2

-

2 шт.

Артикул

RA.DB.A.SE rs/ls

RT.DFE-TFE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

DFE

DB.SE

2
Кол-во Артикул

1 E1.SE
1

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ

FL.SE.1

2 SBA.A

E1
Поз.

SE 4.2

FLS.SE.1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
выбираемые в зависимости от высоты створки по фальцу

AP.A.SE rs/ls

1

1 SBK.A

1 SA.SE rs/ls
EL.A.SE rs/ls

Высота створки окна FH = 266...2336 мм
Ширина створки окна FB = 316...1761 мм
Вес створки - до 150 кг
Площадь створки - до 3 м²
Фурнитурный паз 16 мм

Примечание:
1. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется

консультация специалиста. При установке фурнитуры необходимо руководствоваться
монтажной схемой.

2. Ручка в комплект фурнитуры не входит .

4.1

SE 6.7b
SE 6.7c
SE 7.2

11.1
11.2

Поз.
SE 10.2.1

10.4
10.5

SE 6.7a

SE 10.2.2

SE 6.7d

OS.SE.550

9.1

11.1

9.2

SE 7.2

4.1

3.1

10.4

11.1

9.2 11.1

4.1

10.5

11.1

SE 6.7c

SE 6.7d

SE 6.7b

SE 6.7a

SE 10.2.1 SE 10.2.211.2

SE 4.2

11.1

11.1

SE 5.311.1

-
-
-
-
-
-

+ M.500-1

OS.SE.1250-1
OS.SE.1250-1
OS.SE.1250-1

-
- -

-
-

1801÷2300 MK.750-1 MK.500-1 6 шт.GAM.2300-3
-

-
-
-
-
-

-

M.500-1

100 кг

x
x
x

150 кг

-
-

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

11.1

150
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Комплект фурнитуры для поворотной створки SIEGENIA ALU 2200-D
Высота створки окна FH = 550...2000 мм
Ширина створки окна FB = 375...1600 мм
Высота створки двери FH до 2400 мм
Ширина створки двери FB до 1300 мм
Вес створки - до 80 кг
Петлевой проход 3,5 мм
Паз рамы - Европаз (А0006)

Артикул

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

1
Поз.

4

7

8

2

Наименование комплекта
Ручка LM GLOBE RAL 9016 K10

Запорная сторона VS LM-D SDF TS B1/20

Петлевая сторона BS LM 2200 RAL 9016 B1/10 MMBS0060-504020

MMVS0280-100030

Средний прижим MV LM 4200/2200-D VSU/VSO TS
B1/20, при FB=1251...1600 мм

246986Средний прижим MV LM 4200-D VS/BS TS B1/20,
при FH=1251...2400 мм

MMMV0040-100030

АртикулПоз.
9

10

Дополнительные детали

Упор для ограничения хода ручки до 90° LM 3000
SCHERE 9

Регулировочная вставка SV LM 2200 RE TS B20/100 MBDR0021-100060

12 MMFH0010-100030

MBDR0022-100060

Приподниматель LM TS B1/20
Примечание:
1. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .

MHGS0010-504020

MMKL0060-1000306 Соединительный набор LM A0156 TS B1/20

Доп. детали для поворотных ножниц LM 2200 B1/20,
при FB=375...1250 мм MZBS0040-0000303

MFHA0010-1002005 Упор под ручку LM TS K200

Регулировочная вставка SV LM 2200 LI TS B20/100

11 222805

Обработка стойки
створки КП4502-4

под установку фурнитуры

FH
 - 

G
H

 - 
15

0
G

H
 - 

16
1

FB/2 - 192, при FB>1250

FB/2 - 126

КП4511

КП4511

КП4511

КП4511

2

2

1
6.1

6.2

4.2

4.1
4.3

4.1

4.5

4.2

4.4

7.2

7.4

11

7.1

7.4

8.1

8.2

3.1

3.2

5
8.3

7.5

7.57.6

11

7.3

9
10
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Комплект фурнитуры для поворотно-откидной створки

SIEGENIA ALU 2200-DК FBS-G

Высота створки окна FH = 550...2000 мм
Ширина створки окна FB = 375...1600 мм
Высота створки двери FH до 2400 мм
Ширина створки двери FB до 1300 мм
Вес створки - до 80 кг
Петлевой проход 3,5 мм
Паз рамы - Европаз 15/20 (А0006)

Артикул
1

Поз.

7

8

2

Наименование комплекта
Ручка LM GLOBE RAL 9016 K10
Петлевая сторона BS LM 2200 RAL 9016 B1/10 MMBS0060-504020

Средний прижим MV LM 4200-DK TS B1/20,
при FB=1251...1600 мм

АртикулПоз.
9

10

Дополнительные детали

Ножничный шпингалет MV LM TS B20, с ножницами GR.35,
при FB=601...1600 мм для доп . прижима по вер . гор-ли створки

Регулировочная вставка SV LM 2200 RE TS B20/100 MBDR0021-100060

12 MXSK0030-000200

MBDR0022-100060

Ограничитель откидывания LM 2200 A0001N B20/200,
с ножницами GR. 35, при FB=601...1250 мм

MHGS0010-504020

MMKL0010-1000306 Соединительный набор LM FBS-G 10MM TS B1/20

Ножницы LM 2200 GR.20 A0001N K20, при FB=375...600 мм MSKK0010-000030

Регулировочная вставка SV LM 2200 LI TS B20/100

11

4
Дополнительные ножницы LM 4200 TS B1/10,
при FB=1251...1600 мм

246979

Средний прижим MV LM 4200-DK TS B1/20,
при FH=1251...2400 мм 246979

Ножницы LM 2200 GR.35 A0001N K20, при FB=601...1250 мм MSKK0210-0000303
Ножницы LM 2200 GR.35 A0001N K20, при FB=1251...1601 мм,
с дополнительными ножницами MSKK0210-000030

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

5 Запорная сторона VS LM-DK KPS TS B1/20 MMVS0250-100030

247006

MXSK0010-100030

13 MMFH0010-100030Приподниматель LM TS B1/20

КП4511

FH
 - 

G
H

 - 
19

8
G

H
 - 

20
9

FB/2 - 192, при FB>1250

КП4511

FB - 340, при FB=375...600 мм
FB - 492, при FB=601...1250 мм

КП4511

FH
/2

 - 
23

0,
 п

ри
 F

B
>1

25
0

FB - 904, при FB>1250

КП4511

234, при FB>1250

КП4511 FB/2 - 420

КП4511

КП4511

Обработка передвижных
планок КП4511

1
6.2

6.1

8.1

6.3

2

2

3
4.1

4.2

4.4
4.3

8.3

8.2

7.2 7.1

7.3

9
10

11

12

5.1

5.2

5.3

6.2

5.5
5.6

5.3

5.4

13

152



Ф
УР

Н
И

ТУ
Р

А
 О

КО
Н

, Д
Е

ТА
Л

И
Р

О
В

КИ
 

С
И

А
Л

  К
П

45

Артикул

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

1
Поз. Наименование комплекта

Соединительный набор LM A0156 TS B1/20 MMKL0060-100030

Страховочные ножницы GR.1 TS B1/5, при FH=450...600 мм AMFP0010-100120
Страховочные ножницы GR.2 TS B1/5, при FH=601...1200 мм

Комплект фурнитуры для створки штульпового окна (двери)
SIEGENIA ALU 2200-DS

Комплект фурнитуры для откидной створки SIEGENIA ALU 4200-К
Высота створки окна FH = 450...1200 мм
Ширина створки окна FB = 400...1020 мм (1 откидные ножницы)
Ширина створки окна FB = 1021...2400 мм (2 откидных ножниц)
Вес створки - до 30 кг (1 откидные ножницы)
Вес створки - до 50 кг (2 откидных ножниц)
Петлевой проход 4 мм
Паз рамы - Европаз 15/20 (А0006)

AMFP0020-100120
9 Подкладная пластина RB/FPS A0004 EDELST.-S. K200 303863

Примечание:
1. * При FB > 1201 мм

рекомендуется устанавливать
дополнительно фрамужную петлю
LM в качестве среднего прижима.

2. ** При FB > 1201 мм
устанавливают 2 ножниц.

3. *** В единицу упаковки входят:
1 правый и 1 левый страховочные
концы.

2

Ручка LM GLOBE RAL 9016 K10
MMKB0020-504030
MHGS0010-504020

Фрамужная петля LM 4200 RAL 9016 B1/20 (2 шт.)2*
3
4

8***

Запорная сторона VS LM-K Var.Set TS B1/20 MMVS0330-100030

Упор под ручку LM TS K200 MFHA0010-1002005
6 Запорная пластина TS B20, при FB=1021...2400 мм 265413

7** Фрамужные ножницы LM TS B1/50 239155

АртикулПоз. Дополнительные детали

22

Важно!
Высота установки ручки (GH)

должна быть не менее 375 мм.А

А-А

FB = 751...1020 мм

FB = 1021...2400 мм

АртикулПоз.

2

3

1
Наименование комплекта

Запирающий набор LM 4200-DS TS B1/20
Петлевая сторона ALU 5200 BD3.5MM RAL 9016 B1/10 MMBS0220-504020

246986
Средний прижим MV LM 4200-D VS/BS TS B1/20,
при FH=1251...2400 мм

АртикулПоз.
4
5

Дополнительные детали

Упор для ограничения хода ручки до 90° LM 3000
SCHERE 9

Регулировочная вставка AV LM 5200 MXBS0100-000010

7

MMFH0010-100030

Набор доп. деталей LM 4200 90/130 кг B2

Приподниматель LM TS B1/20

6 222805

246962

247037

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.8 А

2.7

2.3

2.2

2.9

2.10

G
H

 - 
27

5
FH

 - 
G

H
 - 

73

1

4.1

5
4.2

6

7.17.27.3

7.1

7.2

3.1
3.2

7.3

8 8
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Комплект фурнитуры для поворотно-откидной створки SIEGENIA TITAN AF
(положение ручки переменное /константное, базовая безопасность)

Артикул

1

Поз. Наименование комплекта

Ручка GLOBE

TBFE1031-100053
TBWB6000-100060Ножничная петля KF-12/18-9 DH2

7 Фальцевая петля KF-12/18-9, правая
TBFE1032-100053
TBEL6110-100071

Фальцевая петля KF-12/18-9, левая7
8 Опора нижней петли KF D3X3/3 TS, до 100 кг

TBEL6120-100071Опора нижней петли KF D6X3/24 TS, до 130 кг9
10 Опора ножничной петли KF-D3X3 DH TS, до 100 кг TBSL6110-100060

TBSL6140-100060Опора ножничной петли KF-D6X24 DH TS, до 130 кг11

14,15 Декоративная накладка FEB RAL9016, правая
TBSB6020-100061
FKFE0011-004081

Декоративная накладка FEB RAL9016, левая14,15
16 Декоративная накладка EL O MB RAL9016 TKEO0010-004082

TKEU0010-004012Декоративная накладка EL U RAL901617
18 Декоративная накладка W KF RAL9016 TKEU0010-004082

TKSL0020-004082Декоративная накладка S RAL901619
20 Промежуточная передача BS/FH Тип.1+1RS TS, при FFB=851...1050, FFH=1400...1600 TZBS0180-100053

TZBS0190-10004321
22 TZBS0200-100043

TEUL5010-10005023
24 TEUL5090-100050

TEVR1400-10005025
26 Привод 15 AF ( Полож. ручки конст .) Тип.30/G180 TS, при FFH=310...600 мм TGKK3010-100042

TGKK4030-10004027
TGKK4040-100040
TGKK4050-100040
TGKK4060-100040
TGKK4070-100040
TGKK4080-100040
TGKK4090-100040
TGKK4100-100021
TGKK4110-100021

49 Промежуточная передача AF Тип.1, при FFH=2201...2360 мм TZZS0150-100040

29
30а
30б
31

Промежуточная передача BS/FH Тип.2+1RS TS, при FFB=1051...1450, FFH=1601...2000
Промежуточная передача BS/FH Тип.3+1RS TS, при FFB=1451...1560, FFH=2001...2360
Угловая передача AF VSU/K+FH 1S TS, при FFB=230...1560, FFH=460...2360
Угловая передача AF VSU/K+укороченная FH 1S TS, при FFB=230...850, FFH=260...600
Угловая передача укороченная VSU/K FH+1S TS ( только с поз .26), при FFB=350...1560

см. каталог

Штифт опоры ножничной петли TS12

FKFE0012-004081

Привод 15 AF ( Полож. ручки конст .) Тип.60/G300 TS, при FFH=601...800 мм
Тип.70/G300 1RS TS, при FFH=701...900
Тип.80/G400 1RS TS, при FFH=801...1000
Тип.100/G500 1RS TS, при FFH=1001...1200
Тип.120/G600 1RS TS, при FFH=1201...1400
Тип.140/G700 1RS TS, при FFH=1401...1600
Тип.160/G700 2RS TS, при FFH=1601...1800
Тип.180/G1000 2RS TS, при FFH=1801...2000
Тип.200/G1000 2RS TS, при FFH=2001...2360

28 Привод 15 AF ( Полож. ручки перем .) Тип.20 TS, при FFH=260...600 мм
Тип.60 TS, при FFH=601...1000 мм
Тип.70 1RS TS, при FFH=701...1100 мм
Тип.80 1RS TS, при FFH=801...1200 мм
Тип.120 1RS TS, при FFH=1201...1600 мм
Тип.120 2RS TS, при FFH=1201...1600 мм
Тип.160 2RS TS, при FFH=1601...2000 мм
Тип.200 2RS TS, при FFH=2001...2360 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

Угловая передача AF VSO 1RS TS, при FFB=331...1560 мм, FFH=410...2360 мм
Угловая передача AF VSO укороченная 1RS TS, при FFB=331...450 мм, FFH=260...600
Угловая передача AF VSO укороченная 1RS TS, при FFB=230...330 мм, FFH=410...2360
Угловая передача AF VSO SP 1RS TS, при FFB=331...1560 мм, FFH=410...2360

32 Ножницы AF                                         Тип.0, при FFB=230...450 мм

33-35

36

Набор дополнительных ножниц AF
Угловой удлинитель BS/K3 Тип.1+1RS TS, при FFH=681...1200 мм

37 Предохранитель ошибочного действия
Колпачок правый
Колпачек левый

39
41
42
44

Упор предохранителя
Энергосберегающий механизм
Подкладная пластина A0004/A0016
Рамная пластина Z A0500

Тип.1, при FFB=451...680 мм
Тип.2, при FFB=681...850 мм
Тип.2 1RS, при FFB=681...850 мм
Тип.3 1RS, при FFB=851...1050 мм
Тип.4 1RS, при FFB=1051...1250 мм

Угловой удлинитель BS/K3 Тип.2+1RS TS, при FFH=1051...2360 мм

38

46
47
48

Откидная опора S-ES FH A2421 TS
Ограничитель угла откидывания
Запорная пластина ALU

TGMK4010-100040

TEUL4020-100050
TEUL4020-100050
TEUL4040-100050
TSKK2000-100041

TMZS1010-100040

TFBS0010-040072
TFFD0011-023070

710920
MMES0010-100020

FRUP0360-040060
FRKA0830-100060

TGMK4020-100040
TGMK4030-100040
TGMK4040-100040
TGMK4050-100040
TGMK4070-100040
TGMK4060-100020
TGMK4080-100020
TEUL4010-100050

TSKK2010-100041
TSKK2020-100040
TSKK2120-100040
TSKK2030-100040
TSKK2040-100040

TEUL2410-100044
TEUL2420-100044

TFFD0012-023070

309186

266533
TFKB0010-100081

46

24

23

Высота створки окна FH = 296...2396 мм
Ширина створки окна FB = 266...1596 мм
Вес створки - до 100 кг, до 130 кг
Фурнитурный паз 16 мм

20, 21, 22

25

48

7 14, 15

17

8
16

9

48

48

11

36

19

12

18

102
3233

48

47

35

44

34

48

48
48 29

31

42

41

30б

30а

48

37

1

28

38

48

27

49

39

26
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Комплект фурнитуры для поворотно-откидной створки SAVIO RIABANTA 4
Высота створки FH = 700...2800 мм
Ширина створки FB = 350...1200 мм
Вес створки - до 100 кг
Паз рамы - Европаз

Артикул
1

Поз.

4

2

Наименование комплекта

Ручка п/о окна RAL 9010 или 9005

Короткие ножницы, при FB=350...569 мм

Комплект п/о окна с шпингалетом

Примечание:
1. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .

873.2

5 Комплект на 6 точек запирания, FH=1401...2800 мм
Стандартные ножницы, при FB=495...1200 мм

3150.2
3040.729
3040.772
3040.770

3 Комплект петель

3000.820

G
H

 - 
14

2

FH
/2

 - 
12

1,
 F

H
=1

40
1.

..2
80

0 
м

м

FB - 500, FH=570...1200 мм

FB - 191, FB=350...569 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

3

1

4

4
FH

 - 
G

H
 - 

21
2

3

5

2

2

2

155



Ф
УР

Н
И

ТУ
Р

А
 О

КО
Н

, Д
Е

ТА
Л

И
Р

О
В

КИ
 

С
И

А
Л

  К
П

45
Комплект фурнитуры для поворотной створки SAVIO RIABANTA 4
Высота створки FH = 300...2400 мм
Ширина створки FB = 300...1200 мм
Вес створки - до 100 кг
Паз рамы - Европаз

Артикул

1

Поз.

2

Наименование комплекта

Ручка п/о окна RAL 9010 или 9005

Ответная планка

Петля оконная

Примечание:
1. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .

873.2

6 Приподниматель на створке
Запирающий элемент

См. табл.
1243.704
1243.721
1243.710

3 Насадка для ручки

1410.705

FH
 - 

G
H

 - 
14

2

1115.1

Артикул
Весовая нагрузка , кг

(2  петли)

60
80
90

1121.1
1122.1

Весовая нагрузка , кг
(3  петли)

70
90

100

4
5

7 Приподниматель на раме 1410.703

Количество при FH, мм
300...1200 1201...2400

1
2
1
2
2
1
1

1
3
1
3
2
1
1

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПЕТЕЛЬ

1

Обработка стойки
створки КП4502-4

под установку фурнитуры

Обработка
передвижной планки

КП4511

6

7

4

4

4

2

2

3

5

G
H

 - 
14

2

5
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Комплект фурнитуры для поворотной створки Stublina  (Европаз 15/20)

Обработка стойки
створки КП4502-4

под установку фурнитуры

Комплект фурнитуры
арт. 4004.00

Комплект фурнитуры
арт. 4002.00

Комплект фурнитуры
арт. 4002.00

Обработка
передвижной планки

КП4511

1
Поз. Артикул

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ
Наименование

1002.00 Ручка оконная
2

5
6
7
8

4 4010.03 Планка запорная

G
H

 - 
FH

/4
 - 

64
3/

4F
H

 - 
G

H
 - 

10
0

G
H

 - 
FH

/4
 - 

91
3/

4F
H

 - 
G

H
 - 

91

1008.00 Ручка оконная
3 4001.03 Ограничитель хода

4010.27 Втулка регулируемая
4030.20 Адаптор бокового запирания
4040.06 Держатель створки

4010.07 Держатель створки из полиамида

7
4

2

1 2

7
4

8 53

7
4

7
4

8 53

1

КП4511

КП4511

КП4511

КП4511

6
4

7
4

5

1

КП4511

КП4511

8

1

9* 2002.00 Петля поворотная трехсекционная
10* 2022.00 Петля поворотная двухсекционная

3/
4F

H
 - 

G
H

 - 
58

G
H

 - 
FH

/4
 - 

58

Примечание:
1.* Выбираются петли под фурнитурный паз Euro 3. Петли в комплект фурнитуры не входят .
2. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .
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Комплект фурнитуры для поворотно-откидной створки Stublina

G
H

 - 
20

5
FH

 - 
G

H
 - 

20
0

FH
/2

 - 
20

6

КП4511

FH = 460...2400 мм
FB = 535...1200 мм

Ножницы
арт. 4030.02

FH = 460...2400 мм
FB = 435...535 мм

Комплект фурнитуры арт. 4031.00

Ножницы
арт. 4030.01

FH = 460...1000 мм
FB = 375...535 мм

Комплект фурнитуры арт. 4033.00

Ножницы
арт. 4030.13

Переключатель
арт. 4010.28 не
применяется

Комплект фурнитуры арт. 4030.00

Ножницы

FB - 472 ( комплект 4030.00)

FB - 382 ( комплект 4031.00)

КП4511

1
Поз. Артикул Наименование

1001.00 Ручка оконная

3

5
6*
7*

2 4010.10 Базовый комплект

4030.30 Набор петель для П/О окон
4030.02 Ножницы
4030.01

4010.20 Угловой переходник

8* 4030.05
9* 4030.13

FH = 460...2400 мм
FB = 1200...1400 мм

Комплект фурнитуры арт. 4032.00

Ножницы
арт. 4030.05

Ножницы
Ножницы
Ножницы

10
Поз. Артикул

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА

4010.10

4010.03

12
13
14

11 4010.04

4010.07
4010.08

4010.06

13
12

3

10

11

1

1

10

КП4511

КП4511

4 4010.28 Угловой переходник

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ

4

4

5

10

КП4511

FB/2 - 170

5

10

14

Высота створки FH = 460...2400 мм
Ширина створки FB = 375...1400 мм
Вес створки - до 80 кг
Паз рамы - Европаз 15/20

Примечание:
1.* Из четырех позиций выбирается нужная .
2. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .
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Комплекты фурнитуры для поворотно-откидной створки СТН-1850

1

Поз. Обозначение

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Наименование 00
СТН-2250 Ручка оконная 1 1

2 СТН-1850.00.01 Цапфа приемная 1 1

4 СТН-1850.01.00 Ригель поворотно-откидной 1 1
5 СТН-1850.02.00 Опора откидная 1 1
6 СТН-1850.03.00 Планка поворотно-откидная
7 СТН-1850.04.00

1
1

1
1

1
1

1
1

9 СТН-1850.06.00 1 - - -Ножницы 440

3 СТН-1850.00.02 Подпятник 1 1 - -

8 СТН-1850.05.00 1 1 3 5Планка запорная

Высота створки FH = 600...2400 мм
Ширина створки FB = 450...1600 мм
Вес створки - до 130 кг
Паз рамы - Европаз 15/20

Высота
створки FH

ОБОЗНАЧЕНИЕ  КОМПЛЕКТОВ  ФУРНИТУРЫ
Ширина створки FB

450...600
600...1200 1850
1201..2400 1850-01

601...1200
1850-10
1850-11

Примечание:
1. * В комплект поставки не входит , поставляется по требованию заказчика .
2. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .

Обработка передвижных
планок КП4511

1201...1600
1850-20
1850-21

СТН-1850-

1
1

1
1

-

1

3

1
1

1
1

1

1

3

01 10 11 20 21

1 1 1 111
Угловой переключатель 1 1 1 111

9 СТН-1850.06.00.01 - 1 1 1Ножницы 600 1-

11 СТН-1850.08.00
10 СТН-1850.07.00 - - 1 211

12 СТН-1850.09.00 - - 1 1Ножницы вторые --

Угловой переключатель
Цапфа запорная - - 2 422

13 СТН-1850.22.00 Петля верхняя на створке 1 1 1 111
14 СТН-1850.23.00 1 1 1 111
15 СТН-1850.24.00 Петля нижняя 1 1 1 111
16 СТН-1850.15.00 Ограничитель открывания 1* 1* 1* 1*1*1*

Петля верхняя на раме

65
G

H
 - 

20
0

FH
 - 

40
0

FB - 400 при FB<600

FB - 550 при 601<FB<1200

240

FB - 700 при FB>1201

540

50
0 

пр
и 

12
00

<F
H

<1
80

0
10

00
 п

ри
 1

80
1<

FH
<2

30
0

КП4511 КП4511

КП4511

КП4511

КП4511
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Комплекты фурнитуры для поворотной створки СТН-1850-50

1
Поз. Обозначение

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ
Наименование СТН-1850-50 СТН-1850-51

СТН-2250 Ручка оконная 1 1
2 СТН-1850.00.01 Цапфа приемная 1 1

3 СТН-1850.01.00 Ригель поворотно-откидной - -
4 СТН-1850.02.00 Опора откидная 1 1
5 СТН-1850.05.00 Планка запорная 2 3
6 СТН-1850.08.00 2 3

Обработка стойки створки
КП4502-4 под установку

фурнитуры

СТН-1850-52
1
1

2
1
4
2

СТН-1850-53
1
1

2
1
5
3Цапфа запорная

8 СТН-1850.15.00 1* 1* 1* 1*Ограничитель открывания
9 СТН-0153 ** ** ** **Петля поворотная двухсекцион

10 СТН-1850.21.00 ** ** ** **
11 СТН-1850.24.00 ** ** ** **

3 СТН-1850.00.02 Подпятник 1 1 - -

7 СТН-1850.07.00 - - 2 2Угловой переключатель доп.

Высота створки FH = 350...2400 мм
Ширина створки FB = 350...1600 мм
Вес створки - до 70, до 90, до 130 кг
Паз рамы - Европаз 15/20

Высота
створки FH

ОБОЗНАЧЕНИЕ  КОМПЛЕКТОВ  ФУРНИТУРЫ
Ширина створки FB

350...1200
350...1200 1850-50
1201..2400 1850-51

1201...1600
1850-52
1850-53

Высота
створки FH

ВАРИАНТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПЕТЕЛЬ
До 70 кг
0153.000

350...1200 2
1201..2400

1850.21.00

Примечание:
1. * В комплект поставки не входит , поставляется по требованию заказчика .
2. ** В комплект поставки не входят, заказываются отдельно в зависимости от веса и высоты створки .
3. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .

Петля поворотная трехсекцион
Петля поворотная трехсекцион

3

До 90 кг

2
3

1850.21.00
До 130 кг

1
2

1850.24.00
1
1

FH
-2

00
 п

ри
 F

B=
35

0.
..1

20
0 

м
м

G
H

-1
00

 п
ри

 F
B=

35
0.

..1
20

0 
м

м
65

65

540 при FB=1201...1600 ммFH
-4

00
 п

ри
 F

B=
12

01
...

16
00

 м
м

G
H

-2
00

 п
ри

 F
B=

12
01

...
16

00
 м

м
500 при FB=1201...1600 мм

КП4511

КП4511

КП4511
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Комплекты фурнитуры для откидной створки СТН-1850-60

1
Поз. Обозначение

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ
Наименование СТН-1850-60 СТН-1850-61

СТН-2250 Ручка оконная 1 1
2 СТН-1850.00.01 Цапфа приемная 1 1

4 СТН-1850.08.00 Цапфа запорная 2 3
5 СТН-0485.08.00 Ножницы фрамужные 2 2

СТН-1850-62
1
1

2
2

СТН-1850-63
1
1

3
2

6 СТН-0153 ** ** ** **Петля поворотная двухсекцион
7 СТН-1850.21.00 ** ** ** **
8 СТН-1850.07.00 - - 2 2

3 СТН-1850.05.00 Планка запорная 2 3 4 5

Высота створки FH = 350...2400 мм
Ширина створки FB = 350...2400 мм
Вес створки - до 70, до 90 кг
Паз рамы - Европаз 15/20

Высота
створки FH

ОБОЗНАЧЕНИЕ  КОМПЛЕКТОВ  ФУРНИТУРЫ
Ширина створки FB

350...1200
350...1200 1850-60
1201..2400 1850-61

1201...2400
1850-62
1850-63

Высота
створки FH

ВАРИАНТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПЕТЕЛЬ
До 70 кг
0153.000

350...1200 2
1201..2400

1850.21.00

Примечание:
1. * При использовании угловых механизмов FB>500 мм.
2. ** В комплект поставки не входят , заказываются отдельно в зависимости от веса и ширины створки .
3. Информация о фурнитуре носит ознакомительный характер . При заказе требуется консультация специалиста .

При установке фурнитуры необходимо руководствоваться монтажной схемой .

Петля поворотная трехсекцион
Угловой переключатель доп.

3

До 90 кг

2
3

9 СТН-1850.01.00 - - 2 2Ригель поворотно-откидной

FB/2 - 100 при FB=350...1200 мм

65 FB - 200 при FB=350...1200 мм

FB/2 - 200 при FB=1201...2400 мм

65 FB - 400 при FB=1201...2400 мм

16
0

16
0

16
0

16
0

50
0 

пр
и 

FH
=1

20
1.

..1
80

0 
м

м
10

00
 п

ри
 F

H
=1

80
1.

..2
40

0 
м

м

54
0 

пр
и 

FH
=1

20
1.

..1
80

0 
м

м
10

40
 п

ри
 F

H
=1

80
1.

..2
40

0 
м

м

КП4511

КП4511

КП4511

КП4511
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Применение в створках с открыванием наружу ограничителя и закрывателя
SAVIO (код 1206) или рычага OMBU GIESSE в качестве механизма запирания

Б

Б

A

A

Б

Б

Обработка профилей створок КП4502-4, КПС 018, КПС 265, КПС 1072
в месте установки шпингалета и углового переключателя

Обработка профилей створок
КП4502-4, КПС 018, КПС 053, КПС 265, КПС 273, КПС 1033, КПС 1072, КПС 1144

Рама
КП4503-1

Створка
КПC 1033
(КПС 053)
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ФУРНИТУРА  РАЗДВИЖНЫХ СТВОРОК,
ДЕТАЛИРОВКИ

ЛПЗ "СЕГАЛ"
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Узел соединения верхней перекладины
створки КП45160 со стойкой створки
КП45162 с применением
фурнитуры КТ

Узел установки регулируемого ролика
RU/04 возле стойки КП45162
с применением фурнитуры КТ

Винт 4,8х25
DIN 7981

Перекладина
створки

КП45160

Стойка
створки

КП45162

Крышка
торцевая из
набора KT/30
(внутреннего)

Крышка
торцевая из

набора KT/30

Стойка
створки

КП45162

Перекладина
створки КП45160

Ролик
регулируемый
RU/04

А

В

В

Г

Г

Б Б

А

Направляющая
торцевая из
набора KT/30
(внутреннего)

Направляющая
торцевая из
набора KT/31
(внешнего)

Винт 4,8х25
DIN 7981

Крышка
торцевая из
набора KT/31
(внешнего)

Винт 4,8х25
DIN 7981

Направляющая
торцевая из

набора KT/30
(внутреннего)

Винт 4,8х25
DIN 7981

Крышка
торцевая из

набора KT/31

Направляющ.
торцевая из
набора KT/31
(внешнего)
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Узел соединения верхней перекладины
створки КП45160 со стойкой створки
КП45163 с применением фурнитуры КТ

Направляющая
торцевая из
набора KT/30
(внутреннего)

Перекладина
створки
КП45160

Стойка створки
КП45163

А
А

Направляющая
торцевая из

набора KT/30
(внутреннего)

Стойка
створки

КП45163

Перекладина
створки КП45160

В

В

Б Б

Направляющая
торцевая из
набора KT/31
(внешнего)

Б

Б

Направляющая
торцевая из

набора KT/31
(внешнего)

Притвор
КП45404

Винт 4,8х25
DIN 7981

Ролик
регулируемый
RU/04

Узел установки регулируемого ролика
RU/04 возле стойки КП45163
с применением фурнитуры КТ

Притвор
КП45404

Винт 4,8х25
DIN 7981
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Обработка усиленных стоек раздвижных створок

двухполозного СЛ45

Б Б

А А

А-A

Б-Б

Г Г

В В

В-В

Г-Г

Е Е

Д Д

Д-Д

Е-Е

Обработка
стойки КПС 470

Обработка
стойки КПС 471

Обработка
стойки КПС 471
с фрезеровкой
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Установка усилителей стоек раздвижных створок СЛ45

А-А

Обработка  усилителя
стойки створки  КПС 651

Заклепка 3,2х6
Аl/Аl BRALO

Винт 4,2х32
DIN 7981

Б-Б

Б Б

Обработка
усилителя

стойки створки
КПС 964

Б ББ Б

Б Б

Б Б

А А

А А

А А

А А

С
И

А
Л

  К
П

45
Ф

УР
Н

И
ТУ

Р
А

  Р
А

ЗД
В

И
Ж

Н
Ы

Х
 С

ТВ
О

Р
О

К,
  Д

Е
ТА

ЛИ
Р

О
В

КИ

167



С
И

А
Л

  К
П

45
Ф

УР
Н

И
ТУ

Р
А

  Р
А

ЗД
В

И
Ж

Н
Ы

Х
 С

ТВ
О

Р
О

К,
  Д

Е
ТА

ЛИ
Р

О
В

КИ
Схема установки импоста КПС 093 в
стойку раздвижной створки КП45162-1
(исполнение 1)

Винт 4,8x25
DIN 7981

А

А

А-А

А

А

А

А

А

А

Схема установки импоста КПС 093 в
стойку раздвижной створки КП45162-1

(исполнение 2)

Схема установки импоста КПС 093 в
стойку раздвижной створки КП45163-1
(исполнение 1)

Схема установки импоста КПС 093 в
стойку раздвижной створки КП45163-1

(исполнение 2)

Винт 4,8x25
DIN 7981

Импост
створки

КПС 093

Стойка створки
КП45163-1

Импост
створки

КПС 093

Стойка створки
КП45163-1

Стойка
створки

КП45162-1

Импост
створки

КПС 093

Стойка
створки
КП45162-1

Импост
створки
КПС 093
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Б-Б

Б Б

Б Б

Обработка
направляющих

КП45466

А А

А А

В-В

В В

В В

Установка притвора
КП45443 (исполнение 1)
в двухполозный СЛ45

Установка притворов КП45443 и направляющих КП45466
раздвижных створок двухполозного и трехполозного СЛ45

Установка притвора
КП45443 (исполнение 1)
в трехполозный СЛ45

Установка притвора КП45443
(исполнение 1)

в двухполозный СЛ45
на стойках с внешним пилоном

Обработка
притвора
КП45443

(исполнение 1)

Обработка
притвора
КП45443

(исполнение 2)

Установка притвора
КП45443 (исполнение 2)
в двухполозный СЛ45

Установка
направляющих КП45466
в двухполозный СЛ45

А-А

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45467

КП45466

КПС 1138

КП45467

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45443

КПС 282

Винт 3,5х16
DIN 7981

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45443

КП4522

КПС 979

КП45443

КПС 279

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45443

КП45467

КП45467

КП45466

КП45467
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Обработка
притвора КПС 1136

АА

А-А

Б-Б

Б Б

Обработка
направляющей КПС 1135

АА

АА

АА

Б Б

Б Б

Б Б

Установка направляющих КПС 1135 и притворов КПС 1136
раздвижных створок двухполозного СЛ45

КПС 1136

Винт 3,5х16
DIN 7981

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45467

КП45467

КПС 1135

Установка притвора КПС 1136Установка направляющей КПС 1135
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Обработка
притвора КПС 1140

АА

А-А

Б-Б

Б Б

Обработка
направляющей КПС 1139

АА

АА

АА

Б Б

Б Б

Б Б

Установка направляющих КПС 1139 и притворов КПС 1136
раздвижных створок трехполозного СЛ45

Установка притвора КПС 1140Установка направляющей КПС 1139

КПС 1139

КПС 725

КПС 725

КПС 1140

Винт 3,5х16
DIN 7981

Винт 3,5х16
DIN 7981
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А А

Обработка
импоста КП45441

Установка импоста КП45441 и штапиков "глухой" части КП45442-1
однополозного СЛ45

КП45466

КП45444

Обработка
импоста КП45441
с направляющей

КП45466

А А

Обработка горизонтальных
штапиков КП45442-1

КП4505-1

Винт 3,5х16
DIN 7981 A2

Примечание:
1. Закладная крепления ригеля условно не показана .
2. Импост КП45441 устанавливается и крепится после крепления

направляющей КП45466.

КП45442-1

КП45446

КП45441

КП45442-1

Винт 4,8х32
DIN 7981

КП45439
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Установка крышек проема КП45445 однополозного СЛ45
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Узел врезки защелки
Cl/25 в стойку створки

и установка комплекта
Cl/89

Обработка
вертикальной

крышки проема
КП45445

Обработка горизонтальной
крышки проема КП45445

Установка
направляющей КП45466

и притвора КП45443
(исполнение 2) в

однополозный СЛ45

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45443

КП4505-1

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45466

Горизонтальная
крышка проема

КП45445

КП45467

КП45467

КП45445

КП45441
КП45445

КП45446

КП45439

КП45445

Притвор
КП45443

Язычок
из набора

Cl/89

Замок-защелка
 Cl/25

Стойка
створки
КП45163

Ответная планка
из набора Cl/89

Установка
притвора КП45443

(исполнение 1)
в однополозный

СЛ45

КП45439

Винт 3,5х16
DIN 7981

КП45443

КП45439

КП45440
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ФУРНИТУРА  ДВЕРЕЙ,  ДЕТАЛИРОВКИ

ЛПЗ "СЕГАЛ"
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Узел соединения порога КП4530
со стойкой рамы двери КП4525

Узел соединения рамы
двери с перегородкой
системы КП45

Узел соединения порога КП45170
со стойкой рамы двери КП4525

Труба Ø11,65х1,5

Шайба 8
DIN 125 Стойка перегородки

КП4521

Стойка рамы
КП4525

Стойка полотна
КП4533

Закладная
КП4532-30

Болт М8х50
DIN 931 (933)

Дюбель-
гвоздь

Узел соединения порога КП4530
со стойкой рамы двери КПС 848

Порог КП4530

Стойка рамы
КП4525

Стойка рамы
КП4525

Порог
КП45170

Стойка рамы
КПС 848

Обработка стойки
КПС 848

Винт 4,2х19
DIN 7981

Винт 4,2х19
DIN 7981

Винт 4,2х19
DIN 7981
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Узел
соединения
притвора
КПС 340
со стойкой
полотна двери

Узел соединения притвора КП1368
со стойкой полотна двери

Винт 3,5х16 DIN 7981

Винт 3,5х16
DIN 7981

Перекладина
нижняя КП4523

Притвор
КП1368

Установка верхней заглушки
штульпа КПП-17

в "ленивую" створку

Обработка
штульпа
КП4549

Заглушка
КПП-17

"Ленивая" створка
в сборе

Перекладина
полотна
КП4533

Стойка
полотна
КП4533

Штульп
КП4549

Стойка
полотна
КП4533

Перекладина
нижняя КП4523

Притвор
КПС 340

Установка нижней
заглушки штульпа КПП-17-1
в "ленивую" створку

Заглушка
КПП-17-1
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Шпингалет
арт. СТН-1702

Шпингалет
WALA SLIM

(1:1)

Шпингалет
FAPIM

арт. 3712,
3713 (1:1)SL

IM

Примечание:
Шпингалет STUBLINA арт. 3066.00 предназначен
для фиксации створки двери в открытом
положении. Прорезиненный наконечник, упираясь
в пол, удерживает дверь. Нет необходимости
устанавливать в полу ответную планку .

Установка внутренних накладных
шпингалетов
Установка накладного шпингалета
WALA SLIM

Установка накладного шпингалета
арт. СТН-1702

Установка накладного шпингалета FAPIM
арт. 3712 (L=150 мм),
арт. 3713 (L=440 мм)
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КП4533КП4525

КП4533КП4525

КП4533КП4525

КП4533КП4525

Установка шпингалета STUBLINA
арт. 3066.00 на "рабочую" створку

двухстворчатой двери (открывание наружу)

Врезной
шпингалет
WALA WL

Шпингалет
WALA SLIM (1:1)
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Шпингалет
GIESSE

арт. 02180,
02181 (1:2)

Порог
КП4530

Установка шпингалетов GIESSE арт. 02180, 02181 на "ленивую" створку
двухстворчатой бесштульповой двери (левая дверь, открывание наружу)

Шпингалет Bull
арт. 02181 (с замком)

арт. 02180 (без замка)

Ответная часть
шпингалета

арт. 02182

Перекладина
рамы КП4560

Стойка
"ленивой"
створки
КП4525

Перекладина
"ленивой"
створки
КП4533

Схема расположения профилей
"ленивой" створки

бесштульповой двери
(открывание наружу, левая дверь)

Обработка стойки "ленивой"
створки КП4525

(дверь с открыванием наружу )

Обработка
перекладины
"ленивой"
створки КП4533
(дверь
с открыванием
наружу)
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Схема установки дверных петель СТН-0611

Регулировку  зазоров в горизонтальном  направлении  между дверным полотном и дверной рамой
производить  перемещением  дверного  полотна относительно  верхней петли влево-вправо. Регулировку
зазоров в вертикальном  направлении  производить  перемещением  дверного  полотна с верхней и нижней
петлями вверх -вниз относительно винтов крепления .

Порядок проведения работ по регулировке зазоров:

а) приоткрыть полотно двери ;
б) со стороны, противоположной  месту крепления  шарниров, шестигранным  ключом или отверткой

открутить винты крепления декоративной крышки ;
в) снять декоративные крышки ;
г) ослабить винты крепления петель ;
д) отрегулировать зазоры перемещением дверного полотна влево -вправо или вверх -вниз.

Стойка
полотна

Стойка
рамы

Петли СТН
Двухсекционные:
арт. СТН-0611, м/о 64,5 мм,
Трехсекционные:
арт. СТН-0611-10, м/о 64,5 мм,
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- Комплект опорных подкладок
- Комплект фиксирующих подкладок,

закрепленных в проектном положении с
помощью однокомпонентного
атмосферостойкого силиконового герметика

Схема
установки
подкладок
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Комплекты замков KALE

Замок с фалевой защелкой ,
Е=30 мм, арт. KALE 153-30,

с гарнитуром нажимным СТН-055-13
или СТН-1615-13 (246х32),

СТН-1700-13 (240х24),
цилиндр замка - KALE 164GN 26/10/26

Замок с роликом ,
 Е=30 мм, арт. KALE 155-30

с накладками на цилиндр замка KALE, арт. 503
цилиндр замка - 27/27

Комплект замка Stublina
Замок с фалевой защелкой,

Е=29,5 мм, арт. 3021.24,
с нажимной ручкой,

арт. 1132.20 или
Замок с роликом ,

 Е=29,5 мм, арт. 3031.24
Планка замка 21х3 мм, арт. 3016.10

Накладка на цилиндр замка, арт. 1012.00
Цилиндр замка 35/35, арт. 5063.00.520

арт. 1012.00

Комплект замка
FAPIM

Замок с фалевой защелкой ,
Е=30 мм, арт. 2501B,

с ручкой-защелкой, арт. 2051i или
Замок с роликом ,  Е=30 мм, арт. 2501F

Ответная часть ригеля и
защелки замка, арт. 2618

Накладка на цилиндр замка, арт. 2100B х 2 шт.
Цилиндр замка 35/35, арт. 2755СС

Установка замков

Комплект замка GIESSE
Замок с фалевой защелкой ,

Е=30 мм, арт. 04614,
с нажимной ручкой

Prima Plus, арт. 02792***
или Замок с роликом ,
 Е=30 мм, арт. 04617
Планка замка U-обр,
24х5 мм, арт. 04860

Накладка на цилиндр профильный, арт. 07058N
Цилиндр замка 31/31, арт. 07680

КП4533

Комплекты замков KALE
Замок с фалевой защелкой ,
Е=25 мм, арт. KALE 253-25,

с гарнитуром нажимным
СТН-1700-13 (240х24)

Замок с роликом ,
 Е=25 мм, арт. KALE 255-25

с накладками на цилиндр замка,
цилиндр замка - KALE 164GN 26/10/26

арт. 2100B

Комплект замка KFV
Замок с фалевой

защелкой  49N PZV,
Е=25 мм, арт. 3292771,  или

Замок с роликом  51 PZ,
 Е=25 мм, арт. 3274459

Планка замка KFV
24х3 мм, арт. 3100403

КП4560 КП4533КП4560
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№ Артикул Формула цилиндра

ЦИЛИНДРЫ ЗАМКОВ FAPIM

30 + 302755BB1
№ Артикул Формула цилиндра

ЦИЛИНДРЫ ЗАМКОВ Stublina

31 + 315052.00.5201

№ Артикул Формула цилиндра

ЦИЛИНДРЫ ЗАМКОВ CIESSE

31 + 31076802 2

№ Артикул Формула цилиндра

ЦИЛИНДРЫ ЗАМКОВ KALE

26 + 10 + 26KALE 164 GN1
KALE 164 GN

№ Артикул Формула цилиндра

ЦИЛИНДРЫ ЗАМКОВ ICSA

27 + 27150.54A1

27 + 27076751

27 + 31150.58A2
30 + 30150.60A3

№ Артикул Формула цилиндра

ЦИЛИНДРЫ ЗАМКОВ BKS

B 8800 07011 31 + 31
26 + 10 + 30

3 KALE 164 GN 30 + 10 + 30

31 + 355053.00.5202
35 + 355063.00.5203

30 + 352755BC2
35 + 352755CC3

B 8800 07022 31 + 35
B 8800 07103 35 + 3535 + 35076823

30 + 35150.65A4
35 + 35150.70A5

Установка замков

Комплект замка GIESSE
Замок с фалевой защелкой ,

Е=30 мм, арт. 04614,
с нажимной ручкой

Prima Plus, арт. 02792
или Замок с роликом ,
 Е=30 мм, арт. 04617
Планка замка U-обр,
24х5 мм, арт. 04860

Накладка на цилиндр
профильный, арт. 07058N

Цилиндр замка 31/31,
арт. 07680

арт. 07058N

Комплект замка
FAPIM

Замок с фалевой защелкой ,
Е=30 мм, арт. 2501B,

с ручкой-защелкой, арт. 2051i
или Замок с роликом ,
 Е=30 мм, арт. 2501F

Ответная часть ригеля
замка, арт. 5413С

 Ответная часть защелки
замка, арт. 5413А

Накладка на цилиндр
замка, арт. 2100B х 2 шт.

Цилиндр замка 35/35,
арт. 2755СС

Комплекты замков KALE
Замок с фалевой защелкой ,
Е=30 мм, арт. KALE 153-30,

с гарнитуром нажимным,
арт. СТН-0555-13 и
цилиндром замка

- см. табл.
"Цилиндры замков KALE"

Замок с роликом ,
Е=30 мм, арт. KALE 155-30

с накладками на цилиндр замка,
арт. KALE 503 и

цилиндром замка - см. табл.
"Цилиндры замков KALE"

Комплект замка Stublina
Замок с фалевой защелкой ,

Е=29,5 мм, арт. 3021.24,
с нажимной ручкой,

арт. 1032.00 или
Замок с роликом ,

 Е=29,5 мм, арт. 3031.24
Планка замка U-обр,

24х9,5 мм, арт. 3016.40
Накладка на цилиндр замка,

арт. 1031.00
Цилиндр замка 31/31,

арт. 5052.00.520

арт. 1031.00

КПС 848

КПС 849

Примечание:
В офисные двери с петлями на клеммах замки

устанавливаются аналогично .
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Основные применяемые дверные замки

FAPIM
Е=30 мм,

арт. 2501B

FAPIM
Е= 30 мм,
арт. 2501F

GIESSE
Е=30 мм,

арт. 04617

GIESSE
Е=30 мм,

арт. 04614 Stublina
Е=29,5 мм,

арт. 3021.00

Stublina
Е=30мм, арт. 3031.00

KALE
Е=30 мм,

арт. 153-30

KALE
Е= 30 мм,

арт. 155-30

KALE
( с падающим ригелем)

Е=25 мм, арт. 253

KFV 49N PZW
Е=25 мм,

арт. 3292771

KALE
Е= 25 мм,
арт. 255

KFV 51 PZ
Е=25 мм,

арт. 3274459
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Узел врезки замка KFV50 (Е=35 мм)
в маятниковые двери с прибором GEZE TS 500NV

Примечание:
1. Использовать планку
замка KFV 24х3х120 мм,
арт. 3319071 или 24х3х90
мм, арт. 3246530.

2. В стойке рамы и
полотна отверстия для
крепления замка и
ответной планки, под
ригель замка выполнить
по месту.

Винт 4,2х16
DIN 7982

Замок
KFV50

Винт 4,8х25 DIN 7982

Стойка рамы
КПС 333

Стойка створки
КПС 333

Узел врезки замка KFV50 (Е=25 мм)
в маятниковые двери на петлях FRIDAVO

Стойка створки
КП4545

Крышка стойки
рамы КП45619

Крышка стойки
створки КП45619

Замок  KFV  50 PZ,
Е=25 мм, арт. 3251202,
Е=35 мм, арт. 3441469
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Стойка рамы
КП4545

Ответная планка
замка

КПС 333 КПС 333
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Узел врезки замка KALE 201-20 в раздвижную дверь

Обработка
стойки КП4558
под запор
замка

КПС 333

КП45619

КП4558

Притвор КП45619

Замок
KALE 201-20

Винт 4,8х25
DIN 7982

Стойка рамы КП 4558

Ответная планка
замка

Цилиндровый
механизм
164BN

Стойка створки
КПС 333

Примечание:
В стойке рамы и полотна отверстия для крепления замка и ответной планки , под ригель

замка выполнить по месту.

Примечание:
1. Цилиндр замка выбрать в зависимости от

высоты накладок на цилиндр замка .
2. В стойке рамы и полотна отверстия для

крепления замка и ответной планки , под ригель
замка выполнить по месту.

КП
С

 3
33

КП
45

58

КП45619
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Сборка рамы одностворчатой раздвижной двери,
установка притворов КПС 334 и КПС 339, направляющей (спейсер-24)

А

А-А

Обработка горизонтального притвора КПС 334

Притвор
горизонтальный
КПС 334

Направляющая
спейсер-24

Стойка притворная
КП4558

Притвор
вертикальный

КПС 334

А
Обработка вертикальных притворов

КПС 334

Б Б

Б-Б

Винт 3,5х16
DIN 7981

Крышка проема
КП4547
горизонтальная

Притвор
вертикальный
КПС 334

Крышка проема
КП4547
вертикальная

Крышка притворной
стойки КП45619

Крышка проема
КП4547

вертикальная

Винт 3,5х16
DIN 7981
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Схема установки верхней и нижней
вставки КПМ.45.01 для крепления
притворной стойки КП4558

Примечание:
При высоте створки более 2000 мм установить

дополнительную (третью) вставку КПМ.45.01.

А А

Узел крепления
направляющей

створки
раздвижной двери

Дюбель
4х30

А-А

Спейсер-24
SK 10134

Притвор
КПС 340

Вставка
КПМ.45.01

Установка вставки раздвижной двери КПМ.45.01 для соединения
притворной стойки КП4558 и стойки рамы КПС 028

Вставка
КПМ.45.01

Крышка
КП4547

Притвор
КПС 334

Стойка
КП4558

Притвор
КП45619

Заклепка 4х10 BRALO
алюм./нерж. (ст. бортик)Стойка

КПС 028
(КП4522)
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А-А

Б-Б
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Установка вставки раздвижной двери КПМ.45.01 для соединения
притворной стойки КП4558 и стойки рамы КПС 028

Вставка КПМ.45.01

А А

Обработка стойки рамы КПС 028 под вставку КПМ.45.01

Б Б

Обработка притворной стойки КП4558 под вставку КПМ.45.01

В В В-В
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Соединение притвора КПС 340 со стойкой полотна двери КПС 333 и нижней

перекладиной КП4523 со стороны "глухой" части раздвижной двери

Обработка стойки створки КПС 333
со стороны "глухой" части под

притвор КПС 340

А

АА-А
Б-Б

Притвор
КПС 340

Б Б

Примечание:
Закладные крепления нижней

перекладины к стойке полотна
двери условно не показаны .

КПС 333

КПС 340

Спейсер-24

КП4523

Винт 2,9х16
DIN 7982

Обработка притвора
створки КПС 340Ф
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Соединение притвора КПС 340 со стойкой полотна двери КПС 333 и нижней
перекладиной КП4523 со стороны притвора раздвижной двери

Б-Б

Примечание:
Закладные крепления нижней

перекладины к стойке полотна
двери условно не показаны .

Притвор
КПС 340

КПС 333

КПС 340

Спейсер-24

КП4523

Винт 2,9х16
DIN 7982

Б Б

Обработка стойки створки
КПС 333 со стороны притвора

под притвор КПС 340
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Установка шпингалета SAVIO 1565/20 в стойку створки раздвижной двери

КПС 333

Примечание:
В стойке полотна выполнить

отверстия под крепление
шпингалета по месту.

Обработка направляющей (спейсер-24)
под шпингалет SAVIO 1525/20

В

В

В-В

А-А

А А

Б

Б

КПС 333

КПС 340

Спейсер-24

КП4523

КП4523
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Комплект фурнитуры GEZE ROLLAN для раздвижных дверей
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Установка привода
автоматического открывания
створки FAAC 930N SF2

Установка привода
автоматического открывания
створки FAAC A100

Официальный
дистрибутор :
ГЛАСИС-автоматик
тел: 8 (495) 107 5185
www.glasis.ru
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КОЛ-ВОНАИМЕНОВАНИЕ
Каретка, гайка М6,
гайка М6 (низкая)
Кронштейн

Винт М6х30

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фиксатор, винт М6х25

Пластина
Винт М6х10

2

2
2
4
2
4

Ролик направляющий
Винт 4,5х16
Ключ

1
2
2

Упаковка 1

Дополнительно  необходимо комплектовать  фурнитуру  треком (направляющей ) для передвижения
кареток  со створкой. При креплении трека не допускать его искривления . При необходимости  использовать
подкладки. Для исключения  самопроизвольного  открывания  двери горизонтальное  расположение  трека
необходимо устанавливать по уровню !

Навеска полотна двери
Вставить  в трек обе каретки. Вставить в трек фиксаторы носиками внутрь. Подвесить  полотно двери.

Гайками  каретки отрегулировать  вертикальное  положение  полотна двери. Определиться  с нахождением
двери в ее крайнем закрытом положении. В этом положении двери винтом М6х25 закрепить  в треке
фиксатор поз . 1 так, чтобы он был защелкнут на каретке поз . 2.

Изготовитель:
- производится в Китае для ООО "Найди"

- ООО "Найди"
426057, Россия, г. Ижевск, ул.

Красноармейская, 127,
тел./факс (3412) 51-17-74, 51-05-62,

51-13-02, 51-12-06;
e-mail: office@naidy.com

WWW.naidy.com

Технические характеристики:
- масса упаковки не более 0,45 кг;
- максимальная масса двери
  не более 70 кг;
- покрытие - гальваническое.

1 2

Комплект фурнитуры системы "НАЙДИ" для раздвижных дверей
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Узел сборки полотна маятниковой двери с установкой
нижнего дверного прибора GEZE TS 500 NV

Примечание:
Маятниковые  двери данной конструкции  устанавливаются  как в отдельные проемы, так и в витражи и

перегородки системы СИАЛ КП45. В этом случае рамой маятниковой  двери служат стойки и ригель витража,
на которые навешиваются  створки двери. Установка  дверного прибора должна производиться  опытным
инженером-монтажником . Нижний дверной механизм устанавливается  в цементную  коробку 88х290х50 мм.
Верхний край коробки должен быть одновременно  верхним краем пола. Регулировка  скорости и силы
закрытия , коррекция высоты двери выполняется согласно инструкции по монтажу .

Обработка нижней
горизонтальной крышки

полотна КП45619

Нижняя
перекладина

КП4523

Закладная
КП4532-260

Винт 4,2х22
DIN 7981

Прокладка
ДКЧ001-00-06

Рычаг
дверного
прибора

Винт
М6х40

Крышка
нижняя

КП45619

Прибор
дверной
нижний

Штифт Ø7x64

Винт М8х14

Закладная
КП4510-83

Труба Ø11,65x1,5
L=33 мм

Стойка полотна
КП4545

Винт М8х60
Шайба 8
DIN 125

Уголок
410039

Труба Ø11,65x1,5
L=11 мм

Винт 4,2х22
DIN 7981
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Узел сборки полотна маятниковой двери с установкой нижнего дверного

прибора GEZE TS 500 NV

Обработка
закладной
КП4532-34

Прокладка ДКЧ001-00-06,
сталь Ст3 ГОСТ 380-80

Обработка
алюминиевого

уголка 410039

Обработка нижней
перекладины
полотна КП4523

Обработка
закладной
КП4532-260

А
А

Прокладка ДКЧ001-00-06
и рычаг дверного прибора

условно не показаны
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Узел сборки полотна маятниковой двери с установкой верхнего дверного
прибора GEZE TS 500 NV

Перекладина
рамы КП4545

Зажим
ДКЧ001-00-07-03

Крышка полотна
КП45619

Пластина
ДКЧ002-00-08М

Петля верхняя

Крышка рамы
КП4547

Винт М8х14

Перекладина
полотна КП4545

Винт М8х14

Стойка полотна
КП4545

Крышка полотна
КП45619

Крышка рамы
КП4547

Стойка рамы
КП4545

Закладная
ДКЧ001-02-01

Винт М5х16

Брусок
ДКЧ001-00-07-01М

Зажим
ДКЧ001-00-07-02

Зажим ДКЧ001-00-07-03,
сталь Ст3 ГОСТ 380-80

Зажим
ДКЧ001-00-07-02,

сталь Ст3
ГОСТ 380-80

Зажим ДКЧ001-00-07-03,
сталь Ст3 ГОСТ 380-80

Обработка
закладной
КП4561-41

Зажим ДКЧ001-00-07-01М,
сталь Ст3 ГОСТ 380-80

Зажим ДКЧ002-00-08М,
сталь Ст3 ГОСТ 380-80
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Узел сборки полотна маятниковой двери с установкой верхнего дверного

прибора GEZE TS 500 NV

Б

А
Б

Обработка стойки полотна
КП4545 со стороны установки
прибора маятниковой двери

Регулировка равномерного
зазора притвора двери

Винт  для
перемещения оси

Винт  стопорный

Винт  регулировки
зазоров притвора

А-А

Обработка вертикальной
крышки полотна КП45619 со
стороны установки прибора

маятниковой двери

А А
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Обработка горизонтальных деталей
Обработка верхней перекладины полотна КП4545

Обработка верхней перекладины рамы КП4545

В
В

Обработка верхней горизонтальной
крышки полотна КП45619

А

А

А-А

Обработка верхней горизонтальной
крышки рамы КП4547
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Установка маятниковых петель FRIDAVO

Инструкция по установке петель:

Перед монтажом петли необходимо ослабить путем удаления  установочного  шплинта. Установочные
отверстия  должны находиться  фаской вверх. Когда петли точно вставлены и прикручены , установите  дверь
на середину и вставьте под нее клин. Затем пружины должны быть натянуты стальным воротком, а именно,
справа налево. После того, как необходимое  натяжение достигнуто , снова устанавливаются  стопорные
штифты, а клин удаляется . При установке петель следует обращать  внимание на то, чтобы механизмы
находились  вертикально  один над другим. Пружина верхней петли должна быть натянута сильнее, так как
эта петля воспринимает большую нагрузку .

При размерах  петель, отличающихся  от указанных в таблице, используйте  петли следующего  номера, в
сторону увеличения . Особенно массивные  двери должны всегда оснащаться  петлями, предусмотренными
для этого размера .

ТАБЛИЦА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРА  ПЕТЛИ

№ петли 42
Ширина двери , мм 985

2600
40-45

70

Высота двери , мм
Толщина двери , мм
Максимальная масса , кг

39

860
2500
40-45

55

ТАБЛИЦА  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПЕТЕЛЬ

№ петли 42
Расстояние между двумя прижатыми
к основанию пластинами - a, мм 17

34

20

Поперечное сечение роликов , мм

Максимальное расстояние до кромки
двери - b, мм

39

15

29

18

Фиксатор Петля
FRIDAVO

Фиксатор

Вороток

Открывание маятниковых дверей с петлями FRIDAVO №28
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Установка петель FRIDAVO №39 с использованием усиливающих крепежных
пластин

А А

А-А

КПС 333

Винт 5,5х38 DIN 7981
(Винт М6х30  ГОСТ 17473-80)

Петля
FRIDAVO 39

Винт 5,5х38 DIN 7982
(Винт М6х30  ГОСТ 17475-80)

Пластина УКП.45.01
(УКП.45.02)

КПС 278-24

Пластина
УКП.45.01

(УКП.45.02)

КПС 278-24
КПС 333

Ф
УР

Н
И

ТУ
Р

А
  Д

В
Е

Р
Е

Й
,  

Д
Е

ТА
ЛИ

Р
О

В
КИ

203



С
И

А
Л

  К
П

45
Установка верхней маятниковой петли FRIDAVO №39 (L=175 мм)

Обработка усиливающей
крепежной пластины УКП.45.01 для
петель FRIDAVO №39 с креплением

винтами 5,5х38 DIN 7982
(шина 6х40 АД31 Т1)

КПС 333

Петля
FRIDAVO №39

А А

А-А

КПС 278-24КПС 278-24

КПС 333

Винт 5,5х38
DIN 7982

КПС 333

Б Б

Б-Б
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Установка нижней маятниковой петли FRIDAVO №39 (L=175 мм)

Петля
FRIDAVO №39

КПС 333

КПС 333

А

Винт 5,5х38
DIN 7982

Обработка усиливающей крепежной
пластины УКП.45.02 для петель

FRIDAVO №39 с креплением винтами
М6х30 DIN 963 или ГОСТ 17475-80

(шина 6х40 АД31 Т1)

А А

А-А

А

КПС 333
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Установка верхнего шпингалета SAVIO 1565/20 в стойку створки

маятниковой двери КПС 333

Б-Б
Б-Б

(в перегородке
КП45)

Винт 3,5х13
DIN 7982

Шпингалет
SAVIO 1565/20

"Ленивая"
створка

КПС 333

Обработка перекладины рамы двери КПС 333
под планку шпингалета SAVIO 1565/20

В

В

В-В

Г

Г

Г-Г

Обработка перекладины рамы двери в перегородке
КП45619 под планку шпингалета SAVIO 1565/20

Примечание:
В стойке полотна выполнить отверстия

под крепление шпингалета по месту .

Б

Б

А А

Винт 3,5х13
DIN 7982

КПС 278-24

КПС 333

КПС 333

А-А

Шпингалет
SAVIO 1565/20
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Б-Б

Установка нижнего шпингалета
SAVIO 1565/20 в стойку створки

маятниковой двери КПС 333

А А

Винт 3,5х13
DIN 7982

Шпингалет
SAVIO 1565/20

"Ленивая"
створка

Винт 4,2х13 DIN 7982
Планка шпингалета

Шпингалет
SAVIO 1565/20

Сечение планки
шпингалета

SAVIO 1565/20

КПС 333

КП4523

Примечание: В стойке полотна
выполнить отверстия под

крепление шпингалета по месту.

Б

Б

Винт 3,5х13
DIN 7982

А-А Планка шпингалета
Винт 4,2х13 DIN 7982

КП4523
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Шпингалет
WALA WN (1:1)

W
A

LA
 W

N

Шпингалет
Stublina

арт. 3060.00 (1:1)

Шпингалет
WALA WN

Шпингалет
Stublina

арт. 3060.00
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Установка верхнего шпингалета СТН-0827 в крышку стойки полотна

маятниковой двери КП45619

Б

Б

Винт 4,2х32
DIN 7982

КП4561-41

КП4545

Б-Б
(в перегородке

КП45)

Обработка вертикальной крышки
КП45619 полотна двери под

шпингалет СТН-0827

А А

А-А

Б Б

В-В

Планка
СТН-0818.13

КП45619

Обработка перекладины рамы двери КПС 333
под планку шпингалета СТН-0818.13

Д

Д

Д-Д

Г

Г

Г-Г

Обработка перекладины рамы
двери в перегородке КП45619 под
планку шпингалета СТН-0818.13
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Установка нижнего шпингалета СТН-0827 в крышку стойки полотна
маятниковой двери КП45619
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Б

Б

Б-Б

А-А

Обработка горизонтальной крышки КП45619
полотна двери под установку шпингалета СТН-0827

В

В

В-В

Планка
СТН-0818.13

КП4545

КП4561-41

КП4545

КП45619

КП45619

Примечание:
Отверстия под крепление

шпингалета и планки
выполнить по месту.

209



С
И

А
Л

  К
П

45
Соединение притвора КПС 340 со стойкой полотна

маятниковой двери КПС 333 и нижней перекладиной КП4523

Б-Б

Примечание:
Закладные крепления нижней

перекладины к стойке полотна
двери условно не показаны .

Притвор
КПС 340

КПС 333

КПС 340

КП4523

Винт 3,5х16
DIN 7981

Б Б

Обработка стойки створки
КПС 333 со стороны притвора

под притвор КПС 340

А

А
А-А

Обработка притвора
створки КПС 340Ф
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ВЛАГООТВОД,  ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ЛПЗ "СЕГАЛ"
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Выполнение дренажных отверстий в ригелях и створках с открыванием

внутрь

Выполнение дренажных отверстий в ригелях под
установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

А-А

Г

Г

А

А

В

В

В-В

Г-Г

Крышка
дренажного
отверстия
СТН-1013

Б-Б

Примечание:
1. Размеры паза определяются размерами и

конфигурацией крышки дренажного ответстия .
2. Размеры паза поверяют по конкретной крышке и при

необходимости корректируют.

Выполнение дренажных отверстий в нижних перекладинах
створок КП4502-4, КПС 018, КПС 265, КПС 273

Б

Б

Выполнение дренажных отверстий в створках с открыванием наружу
Выполнение дренажных отверстий в верхних перекладинах створок

КПС 053 и КПС 1033 под установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

Выполнение дренажных отверстий в нижних перекладинах створок
КПС 053 и КПС 1033 под установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

Крышка
дренажного
отверстия
СТН-1013

Крышка
дренажного
отверстия
СТН-1013
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Выполнение дренажных отверстий в месте установки раздвижных створок
(однополозный СЛ45)
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Выполнение дренажных отверстий в нижних направляющих КП45440,
КП45444, КП45446 под установку крышки дренажного отверстия СТН-1013

Б

Б

Б-Б

Выполнение дренажных отверстий в нижнем
горизонтальном штапике проема КП45445

А-АА

А

В

В В-В

Выполнение дренажных отверстий в нижних направляющих
КПС 281, КПС 282

Г

Г

Г-Г

Выполнение дренажных отверстий в нижней направляющей
КПС 1139

Выполнение дренажных отверстий в месте установки раздвижных створок
(трехполозный СЛ45)
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Выполнение дренажных отверстий в месте установки раздвижных створок

(двухполозный СЛ45)

А

А А-А

Выполнение дренажных отверстий в нижних направляющих
КПС 003, КПС 006, КПС 007, КПС 058, КПС 979

Б

Б Б-Б

Выполнение дренажных отверстий в нижней внешней
направляющей КП45466

В

В В-В

Выполнение дренажных отверстий в нижней направляющей
КПС 1138

Г

Г Г-Г

Выполнение дренажных отверстий в нижней направляющей
КПС 1135
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Примечание:
1. Перед установкой на поверхности заглушек, контактирующие со
стойкой и ригелем, нанести тонким слоем силиконовый герметик.
2. При рамной сборке конструкции заглушки установить в цехе, при
стоечно-ригельной сборке - на объекте монтажа.
3. В месте установки заглушки КПУ-221-10 притвор КП45443
укоротить на 10 мм.
4. Дренажные отверстия закрыть крышками СТН-1013.

КПУ-222

Установка
первой

заглушки
КПУ-222-7
в ригель

Установка
заглушки
второй

КПУ-222-7
в стойку

КПУ-221

Установка
заглушки
КПУ-221-10
в ригель
 и стойку

Установка
притвора

КП45443

Узел А
в сборе

Узел Б
в сборе
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Герметизация импостных соединений
при непрерывном остеклении балконов

КПУ-222-7 (2 шт.)
Б
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ь

КПУ-222-7
(2 шт.)

СТН-1013

Плита     перекрытия

Плита     перекрытия

КПУ-221 КПУ-221

Заглушки         КПУ -222-7      (2 шт.)

Дренажные отверстия

Плита     перекрытия

Плита     перекрытия

КПУ-222-7 (2 шт.)

БА

Заглушки    КПУ -222-7        (2 шт.)
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Установка дренажной вставки КПП -41
в стойку с внешним пилоном

Порядок установки дренажной
вставки:

1. Завести в среднюю камеру
верхней стойки на половину
длины закладную КПС 1216-300.
Прижимая к задней стенке
внутренней камеры, закрепить
закладную винтами 4,2х16 DIN
7981.

2. Завести во внутреннюю
камеру верхней стойки на
половину длины закладную КПС
933-300. Прижимая к задней
стенке внутренней камеры,
закрепить закладную винтами
4,2х16 DIN 7981.

3. Вставить дренажную вставку
КПП-41 в нижнюю стойку.

4. Вставить закладные верхней
стойки в нижнюю стойку,
соблюдая термический зазор не
менее 5 мм.
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Герметизация импостных соединений при непрерывном остеклении

балконов
Установка дренажной вставки КПП -41
в стойку с внутренним пилоном

Герметизация температурного шва трубы с
внутренним пилоном при помощи резинового
уплотнителя ЭТ-213 на примере КПС 386 Герметизация температурного шва стойки с

внешним пилоном при помощи резинового
уплотнителя ЭТ -213 на примере КПС 733

Примечание:
1. При установке уплотнители

осаживают на 1,5% во избежание
усадки при минусовых
температурах.

2. В местах стыка уплотнители
склеить клеем моментального
отвердения для уплотнителей .

ЭТ-213

КПС 386

КПС 733

КПС 398

ЭТ-213

ЭТ-213

Вырезать

Склеить
Вырезать

КПП-41

КПС 933

КП45439

КП45439

КПС 933

КПС 1216

КПП-41

КПС 057

КПС 057

КПС 057
КПП-41
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Герметизация заполнения и притвора на примере створки КП4502-4

Примечание :
1. При установке уплотнители осаживают на 1,5% во избежание усадки при минусовых температурах .
2. В местах стыка уплотнители склеить клеем моментального отвердения для уплотнителей .

Подрезка уплотнителя
притвора под установку

поворотной петли

Подрезка уплотнителя притвора под
установку поворотно-откидных  петель

Установка уплотнителей
внешнего контура с разделкой

горизонтальных и вертикальных
деталей под углом 45°

А А

А-A
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Поверхности
нанесения
герметика

Подрезка уплотнителя притвора
под поворотно-откидные и

поворотные с 3D регулировкой
петли GIESSE
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Силиконовый
герметик
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Применение отливов для защиты непрерывных навесных балконов от
атмосферных осадков

Применение отливов КПС 704, КПС 352 или
КП45481 над раздвижными створками

КПC 704
(КПC 352,
КП45481)

Винт 3,5х16
DIN 7981

Применение отливов КП45481 или
КПС 352 над темературным швом в

стойках с внутренним пилоном

Применение отливов КПС 831 над
темературным швом в стойках с

внешним пилоном

Примечание :
1. Ориентировочно размер температурного шва принимается из расчета 1,5 мм на 1 м длины стойки .
2. При использовании  отлива КПС 831 при расчете ширины температурного  шва следует учитывать

толщину и угол наклона отлива .
3. Длина отлива принимается по ширине стойки .

КП45481
(КПС 352, КПС 704) КПС 831

Винт 3,5х16
DIN 7981

Обработка паза
под отлив КПС 831

Силиконовый
герметик

Герметизация ригелей под раздвижной створкой
при помощи силиконового герметика
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Узлы крепления стоек в проем

Винт 4,2х19
DIN 7982

Закладная
КПC 398-100

КПC 397

Закладная
КП4544-100

КП4504

КПC 983

Закладная
КП4543-100

КПС 980

Закладная
КПС 984-100

Закладная
КП4543-100

КПC 279

Винт 4,2х19
DIN 7982

Платик

Винт 4,2х19
DIN 7982

Закладная
КПС 1259-100

КП4521
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Узлы крепления стоек в проем

Примечание:
1. Для компенсации расширения в вертикальном направлении устраивают зазор на стыке стоек, размер

которого устанавливается с учетом величины удлинения алюминиевых стоек при изменении температуры .
2. Соединительные закладные должны быть жестко закреплены к верху стоек предыдущего уровня. К низу

последующего уровня закладная не крепится , что обеспечивает компенсацию температурных расширений .
3. Запрещено крепление соединительной закладной одновременно к двум соединяемым по вертикали стойкам .
4. В случае использования закладной детали с насечкой под метрическую резьбу, которая одновременно

является элементом крепления стойки к кронштейну, соединительные закладные должны быть жестко
закреплены к низу стоек последующего уровня . К верху предыдущего уровня закладная не крепится .

  Примечание:
1. При монтаже конструкции в проем первоначально стойку выравнивают по горизонтали, затем закрепляют
при помощи монтажного анкера или сварки .
2. Выдвигая закладную деталь из камеры профиля, стойку устанавливают в проектное положение по
вертикали. Затем стойку жестко крепят к закладной при помощи 4 винтов 4,2хL DIN 7981. Длина винтов
определяется шириной камеры профиля .
3. Для компенсации температурного расширения в вертикальном направлении верхний узел крепления
выполняют подвижным. К верхней закладной стойка не крепится, что обеспечивает возможность перемещения
стойки вдоль закладной при изменении температуры .

Соединение стоек навесных балконов по высоте

Нижний узел крепления стоек без
применения закладных деталей

(В качестве верхнего узла
крепления не применяется)

КПC 397

Стойка, зафиксированная в
крайнем нижнем положении

Стойка,
зафиксированная

в проектном
положении

Винт 4,2х16
DIN 7981

Закладная
КП4543-100

КП4521
КПC 729

Закладная
КПC 398-100

Винт 4,2х16
DIN 7981

Винт 4,2х25
DIN 7981

Закладная
КП4543-300

Стойка
КП45439

Винт 4,2х25
DIN 7981

Стойка
КПC 734

Закладная
КПC 931-300

Винт 4,8х19
DIN 7982

Примечание: платики
изготавливаются из стали
толщиной 5 мм (Ст3 ГОСТ
380-2005) или из алюминиевой
шины 5х50 мм (сплав АД31Т1
ГОСТ 22233-2003).
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Узел крепления стойки к плите перекрытия при помощи

кронштейна Кр-855-856-60

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 856-60 - 1 шт.
2. Крюк КПС 855-40 - 1 шт.
3. Шайба А268.02 - 1 шт.
4. Закладная Н-обр, L=300 - 1 шт.
5. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
6. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.
7. Болт М8х65 DIN 912 A2 - 1 шт.
8. Гайка М8 DIN 934 A2 - 2 шт.
9. Винт 5,5х60 DIN 7981 A2 - 1 шт.
10. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 1 шт.

А

А

Обработка крюка КПС 855-40

5
6

18

Обработка кронштейна КПС 856-60

А

Шайба
А268.02

4
2

10

7
8

3

Б

Б

Б-БА-А

Порядок монтажа:
1. Произвести крепеж

кронштейна одним анкером
через продольный паз.

2. Отверстия Ø8 мм в стойке
выполнить по месту на объекте
монтажа.

3. Установить крюк КПС 855-40
на стойку.

4. Отрегулировать положение
стойки по вертикали при помощи
болта установочного М8х65 DIN 912.

5. Отрегулировать положение
стойки по горизонтали перемещением
кронштейна вдоль продольного паза .

6. Зафиксировать положение стойки
при помощи винта 5,5х25 DIN 7981.

9
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 791-60 - 1 шт.
2. Крюк КПС 790-40 - 1 шт.
3. Шайба А 268.03 - 2 шт.
4. Шайба А 268.02 - 2 шт.
5. Закладная Н -обр, L=300  - 1 шт.
6. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
7. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
8. Болт М8х70 DIN 933 A2 - 1 шт.
9. Гайка М8 DIN 934 A2 - 1 шт.
10. Винт 5,5х25 DIN 7981 A2 - 1 шт.
11. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 2 шт. 8

9
6
7

3

1 4

Узел крепления стойки к плите перекрытия при помощи
кронштейнов Кр-790-791-60 и Кр-1152-791-60
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5. Отрегулировать положение  стойки по горизонтали
перемещением кронштейна вдоль продольного паза .

6. Зафиксировать  положение  стойки при помощи винта 5,5х25
DIN 7981.

7. После установки  стойки в проектное  положение  анкер
затягивается , а кронштейн  крепится  вторым анкером  через
круглое отверстие .

Порядок монтажа:
1. Первоначально  крепеж кронштейнов

произвести  только одним анкером через
продольный паз .

2. Отверстия  Ø8 мм в стойке выполнить  по
месту на объекте монтажа .

3. Установить крюк на стойку .
4. Отрегулировать  положение  стойки по

вертикали  при помощи болта установочного
М8х70 DIN 933.

10

А А

8
9

6
7

3

1 4

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 791-60 - 1 шт.
2. Крюк КПС 1152-40 - 1 шт.
4. Шайба А268.02 - 2 шт.
5. Закладная Н -обр, L=300  - 1 шт.
6. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
7. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
8. Болт М8х70 DIN 912 A2 - 1 шт.
9. Гайка М8 DIN 934 A2 - 2 шт.
10. Винт 5,5х25 DIN 7981 A2 - 1 шт.
11. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 2 шт.2

5
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Обработка
кронштейна
КПС 791-60

Обработка кронштейнов КПС 791-60-1 и КПС 985-60-1, крюков КПС 790-40 и
КПС 1152-40, анкера КПС 017-2 и шайб

УЗ
Л

Ы
  К

Р
Е

П
Л

Е
Н

И
Я

В-В
Обработка

кронштейна
КПС 791-60-1

В В

В-В
Обработка

кронштейна
КПС 985-60-1

Шайба
А268.06

Шайба А268.03

Шайба
А45435-1.01

Шайба
А45319-7

Шайба
ПК 801-2.01

Анкер КПС 017-2

Б

Б

Обработка крюка КПС 790-40

А-А

Обработка крюка КПС 1152-40

Б-Б
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1 4

Узел крепления стоек к плите перекрытия при помощи кронштейнов
Кр-791-60-1 и Кр-985-60-1, Кр-017-985-60 и Кр-017-791-60

1 5

Кронштейн
Кр-017-985-60

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 985-60-1 - 1 шт.
2. Шайба А 268.02 - 2 шт.
3. Закладная Н -обр, L=300 - 1 шт.
4. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
5. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
6. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 2 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 791-60-1 - 1 шт.
2. Шайба А 45435-1.01 - 2 шт.
3. Шайба А268.06 - 1 шт.
4. Шайба А268.02 - 2 шт.
5. Закладная Н -обр, L=300 - 1 шт.
6. Болт М8хL DIN 933 A2 - 2 шт.
7. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
8. Винт 4,2хL DIN 7981 A2 - 2 шт.

4
5

А А

А-А

1 2

85

2
6
7

9

3

Примечание:
1. В стойках выполняются отверстия

ф12 мм под трубу ф11,65х1,5.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 791-60-1 - 1 шт.
2. Анкер КПС 017-2 - 1 шт.
3. Шайба А45435-1.01 - 2 шт.
4. Шайба А45319-7 - 2 шт.
5. Шайба А268.02 - 2 шт.
6. Труба ф11,65х1,5х27 - 2 шт.
7. Болт М8х40 DIN 933 A2 - 2 шт.
8. Болт М8х65 DIN 933 A2  - 2 шт.
9. Гайка М8 DIN 934 A2 - 4 шт.
10. Шайба 8 DIN 125 A2 - 4 шт.
11. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.

9
11

8,104

Дистанционная прокладка
(шайба ПК 801-2.01)

6

3
11

7
9

2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 985-60-1 - 1 шт.
2. Анкер КПC 017-2 - 1 шт.
3. Шайба А 45319-7 - 2 шт.
4. Шайба А 268.02 - 2 шт.
5. Труба ф 11,65х1,5х27 - 2 шт.
6. Болт М8х40 DIN 933 A2 - 2 шт.
7. Болт М8х65 DIN 933 A2  - 2 шт.
8. Гайка М8 DIN 934 A2 - 4 шт.
9. Шайба 8 DIN 125 A2 - 4 шт.
10. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.
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Узел крепления стоек к плите перекрытия при помощи

кронштейна Кр-986-985-60

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КПС 985-60-1 - 1 шт.
2. Кронштейн КПС 986-80 - 1 шт.
3. Шайба А268.05 - 1 шт.
4. Шайба А268.06 - 1 шт.
5. Шайба А268.02 - 2 шт.
6. Труба ф11,65х1,5х18 - 2 шт.
7. Болт М8х50 DIN 933 A2 - 2 шт.
8. Болт М8х40 DIN 933 A2 - 2 шт.
9. Гайка М8 DIN 934 A2 - 4 шт.
10. Шайба 8 DIN 125 A2 - 4 шт.
11. Шайба 8 DIN 127 A2 - 4 шт.

Шайба А268.05

Примечание:
1. Стыковочная закладная не должна препятствовать

перемещению стоек при температурном расширении .
2. Длина трубы ф11,65х1,5 определяется шириной

пилона профиля.

Кронштейн КПС 986-80

А А

9
11

9
11

8
10

3

4

1

6

7
10

А-А

Обработка стойки
под крепление к

кронштейну
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Крепление стоек к плите перекрытия при помощи стального несущего
кронштейна КСН-40-1 (на примере стойки КП45520)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кронштейн КСН-40-1
2. Закладная Н-обр, L=300  - 1 шт.
3. Болт М8х35 DIN 933 A2 - 2 шт.
4. Гайка М8 DIN 934 A2 - 2 шт.
5. Шайба 8 DIN 125 A2 - 2 шт.
6. Шайба 8 DIN 127 A2 - 2 шт.
7. Винт 4,2х16 DIN 7981 A2 - 2 шт.

3

4

2

1

КПС 933

5

6
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Паронитовая прокладка

Стальной несущий
кронштейн КСН-40-1

Крепление стоек к плите перекрытия при помощи стального несущего
кронштейна КСН-40-1 (на примере стойки КП45520)

Обработка стойки КП45520Обработка закладной
КПС 933

Вариант крепления стоек
к плите перекрытия при

помощи стального
несущего кронштейна

Примечание:
  1. Отверстия Ø8,5 мм в стойке и закладной
выполняются совместно по месту на объекте
монтажа.
  2. В случае превышения перепада высот плит
перекрытия по уровню более, чем на ±10 мм,
размер паза при обработке стоек и закладных
необходимо увеличить.

А

А
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Узлы крепления стоек в проем

Монтажная пена
Нащельник

Дюбель-гвоздь

Монтажная
пластина

Рамный
дюбель

Откос или
штукатурка

Вариант монтажа с помощью
монтажных пластин

Вариант монтажа с
помощью рамных

дюбелей

Тиоколовая
мастика

Монтажная пена
Заклепка 3,2х6
A2/A2 BRALO
Слив верхний
(оцинкованная
сталь 0,55 мм)

Боковая
опорная колодка

Вариант монтажа с помощью
рамных дюбелей

(сечение по опорной колодке )

КП45401

Дюбель F 8 M (F 10 M) фирмы "fischer"
диаметром 8 мм (по втулке) с
оцинкованным винтом с потайной головкой.
Головка винта диаметром 9 мм.230



С
И

А
Л

  К
П

45
УЗ

Л
Ы

  П
Р

И
М

Ы
КА

Н
И

Я
 

Основные положения по монтажу окон, дверей, балконных рам в проем

- Монтаж производить согласно ГОСТ 30971-2002.
- Крепить балконные рамы (в зависимости от конструкции проема) с помощью рамных дюбелей или стальных

монтажных пластин. Если высота рамы превышает 1,8 м, раму следует крепить с помощью платиков и
закладных деталей в стойках .

- Глубина заделки дюбеля в стену определяется материалом стен, но принимается не менее 60 мм (бетон).
Рамные дюбели не должны проходить через опорные колодки .

- Диаметр дюбеля рекомендуется принимать не менее 8 мм (по втулке).
- Зазоры между рамой и поверхностью проема заполнять монтажной пеной .
- С наружной и внутренней стороны монтажные швы защищать специальными профильными деталями

(нащельниками), либо закрывать штукатурным слоем.

Перед началом монтажа  необходимо убедиться в наличии необходимого монтажного инструмента, оснастки
и приспособлений, провести проверку следующих условий :

- поверхности рамы и проема должны быть чистыми и сухими ;
- зазор между рамой и проемом должен быть сверху 10-20 мм, по бокам 5-10 мм.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Установить опорные колодки по низу проема и по бокам в местах угловых соединений и импостов.
Допускается изделия, применяемые для остекления балконов и устройства внутренних перегородок,
устанавливать непосредственно на основание без опорных колодок .

2. Просверлить в профилях рамы отверстия Ø8 мм с шагом не более 600 мм. Для изделий с заполнением из
одинарного стекла допускается принимать расстояние между крепежными деталями до 800 мм.

3. Установить раму в проем,  проверить вертикальность и горизонтальность сторон рамы по уровню и отвесу .
4. Подвести слив из оцинкованной стали или профиля КП 45401 под профиль рамы.
5. Закрепить раму с помощью дюбелей Ø8 через отверстия, сделанные ранее. Закрыть отверстия в раме

заглушками.
6. Удалить (рекомендуется) опорные колодки по бокам проема для облегчения работ по устройству

монтажных швов.
7. По периметру рамы произвести изоляцию примыкания монтажной пеной .
8. Прикрепить внешние нащельники и сливы из алюминиевых профилей или оцинкованной стали винтами

3,5х16 или заклепками 3,2х6 BRALO. Порядок монтажа нащельников, верхнего и нижнего слива определяется
проектом.

9. Прикрепить внутренние нащельники .
10. При наличии подоконника под него прикрепить стальной уголок (или кронштейн по месту), подвести под

раму подоконник.
11. Зазоры герметизировать по периметру рамы :
   - изнутри помещения - силиконовым герметиком,
   - снаружи - тиоколовой мастикой.
12. Проверить качество выполненных работ .

Примечание:
1. Выбор нащельников, наличие и конструкция подоконников и сливов решаются индивидуально в

зависимости от конкретной конструкции проема и с учетом пожеланий заказчика .
2. Подробное описание монтажа см. "Инструкцию по монтажу и эксплуатации конструкций строительных

из алюминиевых сплавов систем "СИАЛ" ИМЭ.00.01.2014" .

Вариант монтажа с помощью
рамных дюбелей и с

установкой подоконника

КП1225
ПСУЛ

Силиконовый
герметик

Опорная колодка

Рамный дюбель

Монтажная пена КП4505-1

Стальной уголок

Подоконник

Пробка
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Примыкание непрерывного навесного балконного остекления
к плитам перекрытия

Герметик
силиконовый

ПСУЛ

Устройство
пола

Дюбель-гвоздь

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Термошов

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Винт 3,5х16
DIN 7981

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Вариант крепления нащельников толщиной 0,5 - 2 мм
с применением клипсы ADS-001

Изготовитель клипсы:
ООО "АвтоДетальСервис"

Клипса
ADS-001

шаг
300 мм
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Герметик
силиконовый

ПСУЛНащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Примыкание непрерывного навесного балконного остекления
к верхней плите перекрытия

Примыкание непрерывного навесного балконного остекления
к нижней плите перекрытия Дюбель-гвоздь

Вариант исполнения верхнего
слива с выполнением штробления

основания под отлив

КП1225
ПСУЛ

Силиконовый
герметик

ПСУЛ

Силиконовый
герметик

Дюбель-гвоздь

Герметик
силиконовый

ПСУЛУголок Al

Заклепка 3,2х6
A2/A2 BRALO

Слив стальной
оцинкованный 0,55 мм

Кронштейн
стальной
оцинкованный
min 0,55 мм

Монтажная
пластина

Слив стальной
оцинкованный 0,55 мм

Отлив стальной
оцинкованный 0,55 мм

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Уголок Al
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Примыкание навесного вентилируемого фасада системы СИАЛ П-Г-Пл к
непрерывному навесному балконному остеклению

Монтажная пена

Мастика
тиоколовая

Монтажная
пластина

Фасадный
дюбель

Откос или
штукатурка

Силиконовый
герметик

КП4525

Узлы крепления дверей в проем

Варианты монтажа с помощью
фасадных (или рамных) дюбелей

Примечание:
1. Опорные колодки условно не показаны.

Монтажная пена

Мастика
тиоколовая

Силиконовый
герметик

Пробка

Вариант монтажа с помощью
монтажных пластин

Фасадный
дюбель

Мастика
тиоколовая

Нащельник

Нащельник стальной
оцинкованный 0,55 мм

Клипса ADS-001
шаг 300 мм

Пробка

Пробка
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Обработка
уголка

07/0009-35-1
(уголок 30х30х2)

КПС 086

07/0009-35-1

КПС 1228

КПС 1092

Винт 4,2х16
DIN 7981

КПС 1091

Винт 4,2х16
DIN 7981

Внутренние ограждения балконов, установленные между стойками
(вариант 1, вид - из помещения)

А А

Б

Б

КПС 086

Винт 4,2х16
DIN 7981

КПС 1092

КПС 1091

Винт 4,2х16
DIN 7981

07/0009-35-1

Б-Б КП4526

A-A КПС 1092

КП4505-1

КП4505-1
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Обработка

уголка
20х20х2-36

КПС 1228

Уголок AL
20х20х2-36

Уголок AL
20х20х2-36

Уголок AL
20х20х2-36

Уголок AL
20х20х2

Уголок AL
20х20х2-36

Уголок AL
20х20х2

Заклепка 4х8,
шаг 200 мм

КП451040

КП451040
Заклепка 4х8

Б-Б

КП451040
(труба
40х20х1,5)

Заклепка 4х8
Bralo AL/Ст

Винт 4,2х16
DIN 7981

Уголок AL
20х20х2
(410039)

Спица КПС 1228

Уголок AL
20х20х2-36

Внутренние ограждения балконов, установленные между стойками
(вариант 2, вид - из помещения)

А А

Б

Б

КП4526

КП4505-1

КП4505-1

A-A Заклепка 4х8
Bralo AL/Ст

КПС 1228Заклепка 4х8 Bralo AL/ Ст,
шаг 200 мм

237



О
ГР

А
Ж

Д
Е

Н
И

Я
  Б

А
ЛК

О
Н

О
В

С
И

А
Л

  К
П

45

Обработка уголка
15х15х1,5-36

Заклепка 4х8,
шаг 200 мм

КП451040
Уголок AL
15х15х1,5

Уголок AL
15х15х1,5-36

Уголок AL
15х15х1,5-36

Уголок AL
15х15х1,5-36

Уголок AL
15х15х1,5-36

Уголок AL
15х15х1,5

Труба AL
Ø14х1

КП451040

Внутренние ограждения балконов, установленные между стойками
(вариант 3, вид - из помещения)

А А

Б

Б

КП451040
(труба
40х20х1,5)

Заклепка 4х8
Bralo AL/Ст

Винт 4,2х16
DIN 7981

Труба AL Ø14х1

Уголок AL
15х15х1,5

Уголок AL
15х15х1,5-36

Б-Б
КП4526

КП4505-1

КП4505-1

A-A Заклепка 4х8
Bralo AL/Ст

Заклепка 4х8 Bralo AL/ Ст,
шаг 200 мм

Труба AL Ø14х1
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Сборка вентиляционной решетки из профиля КПС 166
Установка в витраж КП45 вентиляционной

решетки с рамой из профиля КПС 165

А-А
Вариант с

рамой КПС 164

А-А
Вариант с

рамой КПС 696

Рама КПС 164

А

А

Вид с улицы
(вариант с рамой КПС 164)

Вид из помещения
(вариант с рамой КПС 164)

Винт 4,2х19
DIN 7981 A2

СТН-1013
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Сборка вентиляционной решетки из профиля КПС 167

А-А
Вариант с

рамой КПС 164

А-А
Вариант с

рамой КПС 696

Установка в витраж КП45 вентиляционной
решетки с рамой из профиля КПС 165

Винт 4,2х19
DIN 7981 A2

А

А

Рама КПС 164

Вид с улицы
и из помещения

(вариант с рамой КПС 164)

Вид с улицы
и из помещения

(вариант с рамой КПС 164)

СТН-1013
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Ручка СТН-0539-08

Ролик
8RU/104

Ролик
8RU/104

Направляющая
КП45481

Направляющая
КПС 352

9FE/12 (щеточный
уплотнитель 5х15)

Направляющая
КПС 352

Направляющая КП45481

Уголок 9ES/70

Шнур GO/20 или
жгутик СТН-0539-04

Винт 3,5х16 DIN 7981

Противомоскитная сетка
(1,8х30 м), арт. 23.9359

Рамка КП45482-1

Установка раздвижной противомоскитной сетки в навесной балкон
 с одной раздвижной створкой

Фетр РВ 48 800-3Р
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Установка раздвижной противомоскитной сетки в навесной балкон
 с двумя и тремя раздвижными створками (только с направляющей КПС 352)

КПС 006

Направляющая
КПC 352
Уголок 9ES/70

Шнур GO/20
СТН-0539-04

Винт 3,5х16
DIN 7981

Противомоскитная
сетка (1,8х30 м),
арт. 23.9359

Рамка
КП45482-1

Ручка СТН-0539-08

9FE/12 (щеточный
уплотнитель 5х15)

КПС 282
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Сборка раздвижной противомоскитной сетки

Противомоскитная сетка
(1,8х30 м), арт. 23.9359

Шнур GO/20 или
жгутик СТН-0539-04

9FE/12 (щеточный упл. 5х15)
или фетр РВ 48 800-3Р

Ролик
8RU/104

2 ШТ.

Уголок 9ES/70
4 ШТ.

Направляющая
КП45481

Винт 3,5х16
DIN 7981

Рамка КП45482-1

Монтаж рамки с противомоскитной сеткой на балконы с раздвижными створками

1. Закрепить с помощью самонарезающих винтов на верхней перекладине проема верхнюю
направляющую КП45481 (или КПС 352).
2. Отметить место расположения нижней направляющей КП45481 (или КПС 352) и закрепить ее,
при этом внутренний размер В между направляющими должен быть меньше размера рамки Н
приблизительно на 8 мм.
3. Вставить рамку вверх до упора и затем опустить вниз , оперев на нижнюю направляющую.

Примечание:
Противомоскитная сетка

вдавливается в профиль КП45482-1
и фиксируется в нем с помощью
жгутика СТН-0539-04.
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Сечение профиля

М
ас

са
,

кг
/м

П
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м

м№

Ш
иф

р
пр

оф
ил

я

Сечение профиля

М
ас

са
,

кг
/м

П
ер

им
ет

р,
м

м№

1 КП4501 1,032 364,7

2 КП4502-4 0,992 361,3

3 КП4503-1 0,765 308,4

4 КП4504 1,363 410,7

5 КП4505-1 0,871 370,6

6 КП4506 1,156 360,6

7 КП4509-1 2,755 295,8

8 КП4510 1,98 247,6

9 КП4511 0,172 49,6

10 КП4521 1,972 488

11 КП4522 1,847 427,3

12 КП4523 2,26 512,6

13 КП4524 1,378 364,9

14 КП4525 1,228 347,3

15

КП4526 0,283 163,516

КП4528 6,075 416,317

КП4529 1,75 490,618

КП4530 0,64 91,119

КП4531 1,223 325,620

КП4525-1 0,967 339,9
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КП4532 2,18 167,6
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Сечение профиля
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П
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м№

21

КП4533 1,23 354,122

КП4535 0,224 96,4

23

КП4536 1,825 449,6

24

КП4537 0,251 91

25

КП4539 0,213 119,9

26

КП4540 0,264 150

27

КП4543 1,55 152,6

28

КП4544 1,77 172,6

29

КП4545 1,13 331,1

30

КП4546 0,28 162,2

31

КП4547 0,257 158,5

32

КП4549 0,616 260,5

33

КП4550 1,26 399

34

КП4558 1,0 276,2

35

КП4560 1,094 292,7

36

КП4561 3,418 374,1

37

КП4565 0,222 126,3

38

39

40

КП4560-1 0,761 248,3

КП4533-1 0,967 339,9
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КП4568 0,277 160,8

КП4573 0,262 162,5

КП4591 0,588 217,4
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Сечение профиля
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Сечение профиля
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П
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м

м№

41

КП4593 1,092 297,2

42

КП4594 0,419 203,9

43

КП45115 0,508 189,4

44

КП45153 0,791 286,4

45

КП45160 0,526 303,6

46

КП45160-1 0,487 306,1

47

48

49

50

КП45162-1 0,552 231,3

51

52

КП45163 0,591 256,3

53

КП45163-1 0,523 257,5

54

55

КП45167-1 0,436 269,4

56

КП45168-1 0,444 274

57

КП45170 0,632 119,3

58

КП45181 0,968 312,9

59

60

КП45162 0,65 250,6

КП45162-2 0,436 229

КП45163-2 0,452 257,1

КП45160-4 0,39 306,4
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КП45182-1 0,842 326

КП45183 0,953 294,8
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Сечение профиля
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61

КП45184-2 0,244 212

62

КП45319 0,374 89,7

63

КП45393 4,575 560,4

64

КП45401 0,299 186,1

65

КП45404 0,33 183,5

66

КП45404-2 0,206 131

67

КП45408 0,522 125,7

68

КП45428 0,292 196,5

69

КП45435-1 0,107 58,2

70

КП45439 1,958 485

71

КП45440 1,674 488,3

72

КП45441 0,594 218,6

73

КП45442-1 0,141 76,5

74

КП45443 0,2 113,6

75

КП45444 1,003 404,3

76

КП45445 0,204 133

77

КП45446 0,896 342

78

79

80

КП45430 3,522 374,2
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КП45447 0,295 196,4

КП45457 0,674 222,3

КП45458 2,142 465,3
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81

КП45446 0,206 119,9

82

КП45467 1,83 425,5

83

КП45468 0,363 181,2

84

КП45481 0,085 59,2

85

КП45482-1 0,286 165,1

86

87

КП45494 1,625 202

88

КП45507 2,471 576

89

КП45520 1,7 366

90

КП45521 2,01 406,2

91

КП45522 2,225 281

22

КП45543 3,3 336

33

КП45619 0,33 210,7

94

95

КПС 004 0,458 243,1

96

КПС 005 0,522 227,9

97

КПС 006 1,1 375,8

98

КПС 007 0,977 315,7

99

100

КП45544 3,601 351,4
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КПС 017 2,919 441,1

КПС 018 1,33 415,5
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Сечение профиля
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101

КПС 028 1,411 367,3

102

КПС 053 1,33 415,5

103

КПС 054 0,564 177,6

104

КПС 055 2,378 456,3

105

КПС 056 2,507 515,6

106

КПС 057 2,636 574,9

107

108

КПС 070 0,915 275,5109

КПС 072 0,271 156,5110

КПС 093 0,56 312,7

111

КПС 164 0,366 212,1

112

КПС 165 0,409 242,2

113

КПС 166 0,347 198,9

114

КПС 167 0,301 182,2

115

КПС 192 0,227 104,3

116

КПС 193 0,282 151

117

118

КПС 230 0,115 66,9119

КПС 253 0,778 384,2120

КПС 086 0,197 130,5
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КПС 265 1,145 381,5
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121

КПС 268 0,404 101,1122

КПС 273 1,191 391,6123

КПС 278 4,331 406,9124

КПС 279 1,878 453,4125

КПС 280 1,775 421,1126

КПС 281 1,805 475,4127

КПС 282 1,927 535,4128

КПС 283 1,277 461129

КПС 333 1,083 322,1130

КПС 334 0,151 93,3131

КПС 340 0,155 84,2132

КПС 349 1,294 344,2133

КПС 352 0,102 67,9134

КПС 360 0,634 199,5135

КПС 362 1,097 354136

КПС 386 1,424 320,7137

КПС 397 1,809 390,7138

КПС 398 1,283 151,5139

КПС 411 0,219 124,2140
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161

162

163

164

165

КПС 704 0,171 108,2

166

КПС 709 0,669 254,6

167

КПС 710 0,246 151,6

168

КПС 711 0,157 81,4

169

КПС 712 0,463 286,2

170

КПС 725 1,939 486,5

171

КПС 726 2,06 546,7

172

КПС 727 2,017 545,3

173

КПС 728 1,857 426,5

174

КПС 729 2,171 538,9

175

КПС 733 1,706 467,5

176

КПС 734 1,827 527,3

177

КПС 742 0,447 141,4

178

КПС 790 7,302 579,5

179

КПС 791 8,856 748,1

180

КПС 798-1 337,2

КПС 802

1,313

296,3

КПС 804 2,54 306,1

КПС 806 3,403 370,5

КПС 807 4,175 443,3

2,269
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181

182

183

184

185

186

187

188

189

КПС 817 0,214 80,5

190

КПС 824 3,2 358,7

191

КПС 831 0,52 332,2

192

КПС 838 1,243 413

193

КПС 848 1,251 390,1

194

КПС 849 1,381 451,9

195

КПС 850

196

КПС 855 5,361 399,9

197

КПС 856 11,488 779,9

198

199

КПС 930 2,006 478,7

200

КПС 931 1,013 263,3

1,381 451,9

КПС 932 1,473 320,2

КПС 933 0,964 220,8

КПС 944 0,287 166,4

КПС 964 0,322 152,5

КПС 976 2,207 545,7

КПС 977 2,334 604,9

КПС 978 2,077 486,5

3,306 356,6

3,449 368,6

КПС 825

КПС 826
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201

202

203

204

205

206

207

208

КПС 979 1,546 460,8

209

КПС 980 1,386 281,3

210

КПС 981 1,633 341,3

211

КПС 981 0,563 192,2

212

КПС 983 0,948 283,2

213

КПС 984 0,701 119

214

КПС 985 8,012 961,8

215

КПС 986 2,529 468,9

216

КПС 1033 0,991 365,9

217

КПС 1072 0,59 225,3

218

КПС 1091 0,631 239,3

219

КПС 1092 0,355 79,1

220

КПС 1105 1,08 170,1

КПС 1130 0,75 234,9

КПС 1131 0,848 293,9

КПС 1135 0,628 321,9

КПС 1136 0,561 304,3

КПС 1138 1,652 474,4

КПС 1139 0,864 439,9

КПС 1140 0,674 364,3
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222

223

224

225

226

227

228

229

КПС 1144 0,799 262,5

230

КПС 1146 0,176 112,7

КПС 1152 7,497 504,7

КПС 1160 0,409 129,4

КП1368 0,304 123,3

221

КПС 1205 1,486 445,3

КПС 1216 1,007 135,8
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232

233

234

235

236

237

238

239

КПС 1221 0,311 198,5

240

КПС 1222 0,715 228,9

КПС 1223 0,98 288,9

КПС 1224 0,452 205,1

231

КПС 1225 0,114 87

КПС 1226 0,991 304

КПС 1217 1,665 496,4

КПС 1218 1,126 357,3

КПС 1219 1,706 522,3

КПС 1220 1,202 387,5

КПС 1227 0,755 208,3

КПС 1259 1,134 252

КПС 1228 0,271 66,1
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241

242

243

244

ПК 801-2 0,241 64,3

235

Труба
11.65*1.5

0,13 36,6

236

01/0049 0,904 141,3
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Уголок
15х15х1,5

0,114 58,9

410039 0,206 79,3

07/0009 0,315 118,4

Шина
4х40 0,431 86,3

Шина
10х50 118,31,351

КП451040 0,462 119,1

Труба
Ø14х1

0,11 43,9

237

238

239

240
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВНЫХ СЕЧЕНИЙ

ЛПЗ "СЕГАЛ"

261



Х
А

Р
А

КТ
Е

Р
И

С
ТИ

КИ
 С

О
С

ТА
В

Н
Ы

Х
 С

Е
ЧЕ

Н
И

Й
 

С
И

А
Л

  К
П

45
Wx,
см3СОСТАВНОЕ СЕЧЕНИЕ

7,98

Jx,
см4

Распашные конструкции
X

25,18

Конструкции соединений

9,4530,25

10,3932,94

18,23102,81

8,7327,38

6,4618,77

7,3221,05

410,41

4,6812,18

4,3310,94

9,5326,99

Wx,
см3СОСТАВНОЕ СЕЧЕНИЕ

2,54

Jx,
см4

Раздвижные конструкции
X

10,38

5,1726,37

5,2126,79

5,8733,27

9,8865,2

6,0824,26

8,8140,53

2,7411,79

5,7622,51

7,3220,02

10,8629,42
1,935,33
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  К
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45

Wx,
см3СОСТАВНОЕ СЕЧЕНИЕ

3

Jx,
см4

Раздвижные конструкции
X

4,07

5,2822,21

3,79,97

10,3853,17

7,5725,54

Wx,
см3СОСТАВНОЕ СЕЧЕНИЕ

6,05

Jx,
см4

Конструкции поворотов
X

23,96

9,924,03

11,5327,67

8,5831,74

2,753,72

Конструкции поворотов

110°

10,2925,06180°

11,2543,09110°

14,234,46180°

105°

180°

180°

105°

5,4214,48

4,215,46

180°

90°

7,1118,31

6,4721,74

180°

90°

6,1718,18

4,2516,04

180°

90°

822,43

6,5722,76

180°

90°

5,8418,13

14,6189,1140°

13,8778,59180°
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45
Wx,
см3СОСТАВНОЕ СЕЧЕНИЕ

Jx,
см4X

УГОЛ

Конструкции поворотов

ШИФРЫ

14,5211,27

17,49153,41

120°

180°

22,5230,24

26,76300,38

120°

180°

21,01202,68

26,99294,39

90°

180°

23,01236,08

27,98325,97

120°

180°

10,5450,3

11,5468,49

90°

180°

10,6250,5

12,4977,59

90°

180°

13,3295,13

16,75141,99

105°

180°
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